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1. Ausgangslage
Die Kreisschule Aarau Buchs (KSAB) treibt derzeit die Planungen fir eine Tagesschule voran.

Es soll ein Provisorium fur die Tagesschule KSAB weiterverfolgt werden. Hierfir liegen zwei Standorte in
Buchs und Aarau vor, fir welche nun im Rahmen einer Machbarkeit die Méglichkeiten und die Grobkosten
ermittelt werden sollen.

Grundlagen:

- Bau- und planungsrechtliche Grundordnung der Stadt Aarau und Gemeinde Buchs AG
- Ausschreibungsunterlagen Standort-Grobstudie (Stadtbauamt, 08.06.2021)

- Detailliertes Raumprogramm Tagesschule KSAB (Stadt Aarau, 26.05.2021)

2. Aufgabenstellung

Als Entscheidungssgrundlagen soll eine Machbarkeitstudie Gber Standort, Geschossigkeit und Investions-
kosten auf der Grundlage des Raumprogrammes erstellt werden.

Lésungsvorschléage fur ein Container-, Hybrid- oder Modulbauprovisorium, welches den Energienachweis
erbringt (Nutzungsdauer mind. 6 Jahre).

3. Bearbeitungsteam

- baderpartner ag planen bauen nutzen
Schachenallee 26, 5000 Aarau

- in Zusammenarbeit mit ALHO Systembau AG
Industriestrasse 8, 4806 Wikon
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4. Standorte

For dieses Projekt wurden zwei mégliche Standorten gewdhlt:

A - das éstliche Ende des Aareschulhauses in der Zone éffentliche Nutzung auf der Parzelle Nr. 3'292
in der Gemeinde Aarau, Standort bereits vordefiniert (roter Umriss)

B - nérdlich der Schulanlage Gysimatte in der Zone fir éffentliche Bauten und Anlagen auf der
Parzelle Nr. 932 in der Gemeinde Buchs

Ausschnitt Ubersichtsplan 1:10 000 (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

A B

Ausschnitt Ubersichtsplan 1:2'500 (Quelle: digitale Geodaten des Ausschnitt Ubersichtsplan 1:2'500 (Quelle: digitale Geodaten des
Kantons Aargau: AGIS) Kantons Aargau: AGIS)
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4.1. Bau- und planungsrechtliche Bedingungen

4.1.1. Standort A: Aarau - Teil der Parzelle Nr. 3'292

Luftbild Aarau (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

- Parzelle: Nr. 3292
- Flache: 21'026 m2 - Teil davon geeignet fur diese Nutzung
- flacher Bereich, ca. 365.5 m.0.M.
- Grundwasser ca. 363 m.U.M.,
Grundwasserspiegel ca -2.5 m
fUr Bestatigung dieses Entscheids sind weitere Informationen nétig
- Zone: Zone oéffentliche Nutzung
Teilweise Zone Gewdsserraum

Ausschnitt Kanton Aargau - Stadt Aarau: Bauzonen- und Kulturlandplan Nord, genehmigt in 2019

Geschosszahl: frei, «<Die Baumasse werden vom Stadtrat im Einzelfall unter Abwégung der
wesentlichen &ffentlichen und privaten Interessen festgelegt.»*

Grenzabstand: gegenuUber angrenzenden AW3, AW4, AW5, WO2, WO3, GS2, GS3 und WD
Mindestabstand von 4 m*

Strassenabstand:  von Kantonstrasse 6m, Gemeindestrassen 4m **

Gewdsserraum:  muss eingehalten werden, idealerweise bepflanzt — evtl. Ausnahmebewilligungen
(in Uberbauten Gebieten — siehe Gewdsserschutzgesetz)

* Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Aarau, 2018
** Baugesetz, Kanton Aargau - Stand 2020
- Quelle weiteren Informationen: Karten der Geodaten des Kantons Aargau: AGIS
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- Gefahrenkarte: geringe Geféhrdung - Hochwasser (Zone GHG1)

- Zone Hochwassergefahr - GHG1: Siehe Spezialplan Hochwasserschutz;
“In der Zone GHG1 ist der Geféhrdungssituation angemessen Rechnung zu tragen. Gebéudedffnungen
wie Hauszugénge, Fensteréffnungen, Abfahrten und Lichtschéachte sind ausreichend erhéht oder
wasserdicht auszufohren. Potenziell geféhrliche Anlagen wie Oltanks sind zu sichern. Wohnrédume, sensible
Nutzungen wie schwer evakuierbare oder publikumsintensive Einrichtungen, unterirdische Lager fur umwelt-
eféhrdende Stoffe oder grosse Sachwerte usw. sind in Untergeschossen nicht zuléssig.»*

Ausschnitt Kanton Aargau - Stadt Aarau: Bauzonen- und Kulturlandplan: Spezialplan Hochwasserschutz, genehmigt in 2019

Gefahrenkarte (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

* Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Aarau, 2018
- Quelle weiteren Informationen: Karten der Geodaten des Kantons Aargau: AGIS
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Gewdsserschutzbereich: Au - kantonale Bewilligung fir Bauten und Anlagen, keine Anlagen, die eine
besondere Gefahr fir ein Gewdsser darstellen, besondere Vorschriften

«' In den Gewdsserschutzbereichen Au und Ao dirfen keine Anlagen erstellt werden, die eine besondere Gefahr
fur ein Gewdisser darstellen; nicht zulé@ssig ist insbeson-dere das Erstellen von Lagerbehdéltern mit mehr als

250 000 | Nutzvolumen und mit Flussigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser verunreinigen kénnen. Die
Behérde kann aus wichtigen Grinden Ausnahmen gestatten.

Im Gewdsserschutzbereich Au dirfen keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren
Grundwasserspiegel liegen. Die Behérde kann Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazitét des
Grundwassers gegenUber dem unbeeinflussten Zustand um héchstens 10 Prozent vermindert wird.

Bei der Ausbeutung von Kies, Sand und anderem Material im Gewésserschutz-bereich Au muss:

a. eine schitzende Materialschicht von mindestens 2 m Gber dem natirlichen, zehnjéhrigen
Grundwasserhéchstspiegel belassen werden; liegt bei einer Grundwasseranreicherung der
Grundwasserspiegel héher, so ist dieser mass-gebend;

b. die Ausbeutungsfléche so begrenzt werden, dass die natirliche Grundwas-serneubildung gewdhrleistet ist;

c. der Boden nach der Ausbeutung wieder so hergestellt»*

3

Gewdsserschutzkarte (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

- Belastete Standorte: keine Angaben fur diese Parzelle
- 8V-Giteklasse: B, Bushaltestelle “Aarau, Achenbergstrasse” in der Nahe

OV-Giteklassen (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

- Grundwasserwdrmepumpe: moglich

- Prifperimeter Bodenaushub: -

- Strassenlérm: in Ordnung

- Seismische baugrundklasse: E

- Steuerung des Schutzraumbaus: nicht befreit (Deckungsgrad <100%)
- Emmisionen: gering

* Gewdsserschutzverordnung, Stand 2021
- Quelle weiteren Informationen: Karten der Geodaten des Kantons Aargau: AGIS
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4.1.2. Standort B: Buchs - Teil der Parzelle Nr. 932

Luftbild Buchs (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

- Parzelle: Nr. 932
- Flache: 28233 m2 - Teil davon geeignet fur diese Nutzung
- flacher Bereich: ca. 383 m.0.M.
- Grundwasser: ca. 368 m.U.M.,
Grundwasserspiegel ca -15.0 m
- Zone: Zone fur dffentliche Bauten und Anlagen
- Achtung: eine archdeologische Fundstelle in der Néhe - wahrscheinlich nicht denkmal-

geschitzt; bei dieser Standortwahl sind diese Informationen noch prézisieren u
und Uberprifen
- Naturobjekt: Alee Gysistrasse - geschitzt

Ausschnitt Gemeinde Buchs - Bauzonen- und Kulturlandplan 1:2500, genehmigt in 2016

- Geschosszahl: frei, «Festlegung von Fall zu Fall durch den Gemeinderat»*

- Grenzabstand: gegenUber Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbe: min 2 Gebaudehdhe,
sonst min. 5m

- Strassenabstand: von Kantonstrasse 6m, Gemeindestrassen 4m

- Gefahrenkarte: keine Bemerkungen

* Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Gemeinde Buchs, 2016
- Quelle weiteren Informationen: Karten der Geodaten des Kantons Aargau: AGIS
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Gewdsserschutzbereich: Au - kantonale Bewilligung fir Bauten und Anlagen, keine Anlagen, die eine
besondere Gefahr fir ein Gewdsser darstellen, besondere Vorschriften

«' In den Gewdsserschutzbereichen Au und Ao dirfen keine Anlagen erstellt werden, die eine besondere Gefahr
fur ein Gewdisser darstellen; nicht zulé@ssig ist insbeson-dere das Erstellen von Lagerbehdéltern mit mehr als

250 000 | Nutzvolumen und mit Flussigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser verunreinigen kénnen. Die
Behérde kann aus wichtigen Grinden Ausnahmen gestatten.

Im Gewdsserschutzbereich Au dirfen keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren
Grundwasserspiegel liegen. Die Behérde kann Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazitét des
Grundwassers gegenUber dem unbeeinflussten Zustand um héchstens 10 Prozent vermindert wird.

Bei der Ausbeutung von Kies, Sand und anderem Material im Gewésserschutz-bereich Au muss:

a. eine schitzende Materialschicht von mindestens 2 m Gber dem natirlichen, zehnjéhrigen
Grundwasserhéchstspiegel belassen werden; liegt bei einer Grundwasseranreicherung der
Grundwasserspiegel héher, so ist dieser massgebend;

b. die Ausbeutungsfléche so begrenzt werden, dass die natirliche Grundwas-serneubildung gewdhrleistet ist;

c. der Boden nach der Ausbeutung wieder so hergestellt»*

3

Gewdsserschutzkarte (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

- Belastete Standorte: keine Angaben fir diese Parzelle
- 8V-Guteklasse: C/D, Bushaltestelle Buchs, Brauerei (ca 200m, 3 min zu Fuss)

OV-Giteklassen (Quelle: digitale Geodaten des Kantons Aargau: AGIS)

- Grundwasserwdrmepumpe: moglich

- Prifperimeter Bodenaushub: Siedlungsgebiete und Industrie sowie gebiete
- Strassenlérm: kritisch Grenzwerte ES llI

- Ausnahme Transportrouten: in der N&he - &stlich

- Seismische baugrundklasse: C

- Steuerung des Schutzraumbaus:  kritisch (Deckungsgrad 100-109%) — Kontaktaufnahme mit
Abteilung Militér und Bevélkerungsschutz nétig

- Quelle weiteren Informationen: Karten der Geodaten des Kantons Aargau: AGIS
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5. Bauweise
5.1. Modulbau vs. Containerbau

Was ist der Unterschied zwischen ,,Modulbau” und ,,Containerbau”?

Solide wie ,Stein auf Stein”, nur viel schneller und flexibler — Modulgebd&ude verstehen sich in erster Linie
als mittel- bis langfristige Lésung und somit als nachhaltige und clevere Alternative zum Massivbau.

Die Gebdaude sind baukonstruktiv ausgereift, energetisch optimiert und architektonisch anspruchsvoll.
Vorteile liegen bei Planungssicherheit dank Termin- und Festpreisgarantie, Flexibilitét durch freitragende
Rahmenkonstruktionen, hohe Qualitat durch die kontrollierte, industrielle Vorfertigung, rasant kurze
Bauzeit dank paralleler Ablaufe im Werk und auf der Baustelle, leise und saubere Abléufe bei Montage
und Ausbau, bewdhrte Detailldsungen und Standards.

Trotz Systemraster schrénken die Modulbauten nicht ein. Die Modulbauweise erméglicht dank flexiblen
RastermafBen mit Breiten von 2,625 bis 4,00 m, Lédngen von 7,75 bis zu 16,75 m und Héhen von 3,20
bis 3,90 m individuelle Architektur und freie Grundrissgestaltung. Alle Innenwdénde, Decken und Béden
werden in Leicht- und Trockenbauweise erstellt. Baufeuchtebedingte Méngel kénnen so gar nicht erst
entstehen. Selbstverstandlich unterliegen Modulgebdude genauso wie konventionell erstellte Dauerlésungen
der geltenden Energievorschriften. Sie kénnen zudem problemlos mit regenerativen Technologien (z.B
Photovoltaik) gekoppelt werden. Die ErfGllung der gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz — F30
bis F120 — ist sichergestellt. Aus dem zweischaligen Wand- und Deckenaufbau resultiert gleichzeitig ein
hervorragender Schallschutz.

Im Gegensatz zu den dauerhaften Modulgebduden |ésen Containergebéude vorrangig temporéren
Raumbedarf fir kurzfristige Bauten (ca. drei Jahre). Die standardisierten Einheiten kénnen zusammengefigt
bis maximal drei Geschossen montiert werden. Und das schnell, flexibel und effizient, denn Logistik und
Kombinierbarkeit sind bei den 2,50 oder 3,00 Meter breiten und maximal 14,64 m langen Containern
besonders einfach. Die Raumgréfien kénnen durch flexible Wandsysteme variabel gestaltet werden.

In ihrer architektonischen Gestaltung sind Containergebédude jedoch Einschrénkungen unterworfen.
Container zeigen sich stets mit sichtbarer Rahmenkonstruktion, Blechfassade und Lochfenstern. In der
einfachen De- und Remontierbarkeit liegt das gréBte Plus der Container.

Schemadetails ,,Modulbau”
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5.2. Modulbau - Referenzen - Firma ALHO

Nachfolgende Bilderauswahl sind typenéhnliche Referenzen, nehmen aber keinen Bezug zu den konkreten
Vorschlagen. Sie sollten die Idee dokumentieren.

Neubau Schule Esch Luxemburg ALHO
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6. Raumprogramm Tagesschule KSAB mit Fldchenangabe

Raumprogramm gem. Standort Aarau Standort Aarau Standort Buchs Standort Buchs
Réume Aufgabenstellung 2-geschossig 3-geschossig 2-geschossig 3-geschossig
KiGa 100 m? 99 m? 99 m? 101 m? 101 m?
Toiletten KiGa (1 Md, 1 Kn, 1 IV/LP) 20 m? 18 m? 18 m? 21 m? 21 m?
Garderobe KiGa 20-25 m? 45.5 m? 45.5 m? 25 m? 25 m?
Gruppenraum KiGa - 26.5 m? 26.5 m? 27.5 m? 27.5 m?
Aussengerdteraum 15 m? 18.5 m? 18.5 m? 11 m?2 11 m?2
Klassenzimmer 6xa75=450 m? 6xca.a76 =458 m? 6xca.a77 =461 m? 6xca.a77 =463 m? 6xca.a77 =462 m?
Gruppenraum 4 xa25=100m2 4 xca.a 27 =109 m? 5xca.a26.5=131.5m2 4xca.a28=112.5m? 4 xca.a26=105m?
Betreuung 100 + 1710 = 210 m? 96 + 116 =212 m? 96 + 104.5 = 200.5 m? 113.5 + 93 = 206.5 m? 114 + 93 = 207 m?
Lehrerzimmer 100 m? 112.5 m? 112.5 m? 93 m? 93 m?
Materialraum 75 m? 45 + 295 =74.5m? 295+ 14 + 29 =72.5 m? 295+ 38+ 6=73.5m2 295+ 37 4+ 6 =725m?
Raum fir textiles Gestalten 75 m? 77.5 m? 93.5 m? 77.5 m? 73.5 m?
Werkraum 75 m? 76.5 m? 93.5 m? 76.5 m? 93.5 m?
2 x Lagerraum 2xa35m?=70m? 29.5 + 37 = 66.5m? 87.5 m? 66.5 m? 75 m?
BUro Schulleitung 18 m? 18.5 m? 18.5 m? 18.5 m? 18.5 m?
BUro Administration 12 m? 18.5 m? 18.5 m? 18.5 m? 18.5 m?
Sitzungszimmer 35 m? 38 m? 38 m? 38 m? 38 m?
Kiche und Aufbewahrung 45 m? 54.5 m? 54.5 m? 48 m? 48 m?
Essensraum 120 m? 138 m? 138 m? 138 m? 138 m?
Putzraum 30 m?2 37 m? 55.5 m? 26 m? 39 m?
Technikraum - 13 m? 19.5 m? 10 m? 15 m?
Toiletten nach Bedarf 46 m? 69 m? 46 m? 69 m?
TH + Lift nach Bedarf 31 m? 46.5 m? 31 m?2 46.5 m?
Verkehrsfléchen nach Bedarf 465 m? 545 m? 474.5 m? 565.5 m?
Nettofldche min. 1'560 m? 2'253.5 m? 2'463 m? 2'203 m? 2'363 m?

(ohne Technikraum, Toiletten,
TH, Verkehrsfléchen, etc.)
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.1. Standort Aarau, 2-geschossig
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7.3. Standort Buchs, 2-geschossig
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8. Investitionen

8.1.

Bauvausfohrung und Qualitaten in Kurzform

Fundationen mit Schraubfundamenten

Modulbaukonstruktion in Stahlrahmenbauweise mit Profilblechfassade (Ausfihrung geméss
MuKEn 2014, Brandschutz EI30 / REI 30; Raumh&he min. 280 cm)

Verkleidung mit hinterlifteter Schalung mit offenen Fugen

EingangstUrentiren mit ALU-Profil und Glasfollungen

Kunststoff-Fenster, Farbe weiss, Grésse ca. 220 x 180 cm

ALU-Lamellenstoren mit elektrischer Bedienung

Bodenaufbau mit Zement-Unterlagsboden

abgehangte Gipsdecken in allen Rdumen

Linoleum-Bodenbelége in den Klassenzimmern und Erschliessungsfléchen, PVC-Bodenbeléage in
den Sanitéranlagen, vollflachig verlegt, Farbe nach Kollektion

Malervlies an Wand- und Deckenfléchen mit Anstrich

Réhrenspan-Innentiren, Fabrikat Herholz oder glw.

Teekiche / Gastrokiche als Budgetbetrag vorgesehen

Sanitér:  Installation fur Toiletten und Kiche, Sanitérobjekte in Keramag-Qualitét

Elekiro:  Schalter, Steckdosen, Antennendosen, EDV-Dosen, Verkabelung bis Verteiler

Heizung: Wérmeerzeugung mit Luft-Wasser-Wérmepumpe, Wérmeverteilung mit Radiatoren oder
Bodenheizung

Klima:  KUhlung der Klassenrdume mit Monoblock-System ohne Aussengeréte

Innentreppe mit Natursteintritten

Aufzugsanlage

Aussentreppentirme in Systembauweise, mit Gitterrost-Béden und -Tritten

. Grundlagen der Kostenermittlung

Kostengenauigkeit der Grobkostenschatzung + 20 %

Kosten Netto inkl. MwSt. 7.7%

Basis bildet der Schweizerischer Baupreisindex, Teilindex Hochbau, Wert fur die Schweiz insgesamt,
Basis Oktober 2010 mit 100.0 Punkte, Stand April 2021 = 101.4 Punkte

Die Angaben der Baunebenkosten stellen unsere Erfahrungswerte dar..

In der BKP-Position 6 wurden die Aufwénde fir den Rickbau geschétzt.

In der BKP-Position 7 wurde eine Reserve vorgesehen.

exkl. Grundstick, Altlasten, weitergehende Baugrunderschwernisse, Umzugskosten, Finanzierung-
kosten, Bauteuerung, etc.

Die Kostenannahmen beruhen auf einer ersten Betrachtung zusammen mit einem Modulhersteller.
Eine AusfUhrung in Holz als Tragkonstruktion ist nicht ausgeschlossen und muss in einer weiteren
Phase verifiziert werden.

Der Vorschlag entspricht energietechnisch den kantonalen Vorschriften. Da es sich um ein Provisorium
handelt wurde zu etzigen Zeitpunkt ein spezieller Energie-Standard (Minergie etc.) vernachldssigt
und auch keine PV-Anlage vorgesehen.
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8.3. Grobkostenschédtzung +20%
Standort Aarau, Variante 2-geschossig
0  Grundstiick
Erwerb etc. 0.00 Fr. -
1 Vorbereitungsarbeiten
10 Bestandes- / Terrainaufnahmen 2'500.00
11 Demontagen /Rodung /Einfre Annahme 10'000.00
12 Hauptentwdsserung Anschluss Areal innerhalb Areal inkl. KS 25'000.00
13 Wasser-/Elekirozuleitung Anschluss Areal bis Technikraum 20°000.00
19 Honorare / Rundung / Diverses 2'500.00 Fr. 60'000.00
2  Gebéude Neubau
20 Humusabtrag / Kies Terrainvorbereitungen 102°000.00
21 Werkleitungen bis KS 20'000.00
22 Sickergrube for DW Annahme 16'000.00
23 Fundamente Fundation mit Schraubfundamenten 150'000.00
24 Modulbau Rohbau, Fracht und Kran, Montage 3’480'000.00
Verkleidung (hinterlUftete, offene Holzschalung) 285'000.00
Innentreppen 30°000.00
Ausbauarbeiten 655'000.00
Aufzugsanlage 50'000.00
Aussentreppentirme 105'000.00
Haustechnik Klima, Luftung, Heizung, Elekiro 935'000.00
Drittarbeiten Gerust, Abfallentsorgung 58'000.00
Teekiche / Gastrokiche (Budgetbetrag) 53'000.00
Schreinerarbeiten / WC-Trennwénde 80'000.00
29 Honorare / Rundung / Diverses 201'000.00 Fr. 6'220'000.00
3 Betriebseinrichtungen
30 nichts vorgesehen 0.00 Fr. -
4  Umgebung
41 Wege / Hartpléatze Befestuge Platze und Wege, einfacher 135'000.00
Randabschluss, Minimalbeleuchtung
42 Gronraum Aussenraumgestaltung 70’000.00
43 Veloabstellplatze Einfache Konstruktion, Gberdocht, Holz 80'000.00
44 Spieleinrichtungen u.4. Budgetbetrag fir Geréte efc. 15'000.00
49 Honorare / Rundung / Diverses __10'000.00 Fr. 310°000.00
5  Nebenkosten
51 Bewilligung / Gebihren Schétzung 15'000.00
52 Anschlussgebihren Schétzung fir Neubauten 300'000.00
53 Nebenkosten Annahme 20°000.00 Fr. 335’000.00
6  Rockbau / Umgestaltung best. Zustand
61 Rickbau Modulbau Annahme 300000.00
62 Neugestaltung Terrain Instandstellung des Terrain, Rasensaat 50'000.00
69 Honorare / Rundung / Diverses 10’000.00 Fr. 360’'000.00
7  Reserve
70 Diverses Annahme von ca. 20 % 1'450'000.00 Fr. 1'450°000.00
8 Reserve
80 Reserveposition 0.00 Fr. -
9  Ausstattung
90 Ausstattungen gemdss Budge Anschaffung Tisch und stapelbaren Stihlen 0.00 Fr. -
Total Grobkostenschétzung (+ 20%; inkl. Mehrwertsteuer) Fr. 8'735'000.00
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8.4. Hinweis zu den Standorten und Varianten

- Grundlage der Kalkulation bildet der Standort Aarau, Variante 2-geschossig

- Standort Aarau, Variante 3-geschossig
Hier zeigt sich preislich kein erwdhnenswerter Unterschied. Die Minderkosten (Fundamente,
LeitungsfUhrung, nur eine Aussentreppe) liegen im Rahmen der Mehrkosten (Aufzugsanlage,
Treppenanlage, Mehrgerist). Das Raumangebot ist auch mit gednderter Geschossigkeit dhnlich
(etwas mehr Verkehrsflache).

- Standort Buchs, Variante 2-geschossig
GegenUber der Basiskalkulation liegen die Investitionskosten ca. 125'000.- tiefer. Der
Unterschied liegt in ginstigeren Verhélinissen der Ver- und Entsorgungsleitungen oder
Minderfléchen in der Umgebung.

- Standort Buchs, Variante 3-geschossig
Hier gelten die gleichen Aussagen wie beim Standort Aarau.
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