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Organisation
Bauherrschaft       Einwohnergemeinde der Stadt Aarau

Projektleitung       Stadtbauamt Aarau, Sektion Hochbau

Architektur       Aita Flury dipl. Arch. ETH SIA BSA, Zürich

Bauleitung       baderpartner, Aarau 

Landschaftsarchitektur      Müller Illien Landschaftsarchitekten,  

        Zürich

Holzbauingenieur      Pirmin Jung AG, Rain

Bauingenieur       Schubiger AG Bauingenieure, Luzern 

Elektroplanung                   Schäfer Partner AG, Lenzburg

HLKS - Planung       Abicht Aarau AG, Aarau

Nachhaltigkeitsplanung      Pirmin Jung AG, Rain

Termine
Wettbewerbskredit      März 2014 

Projektierungskredit                  September 2015

Baukredit                               September 2017

Baubeginn                                November 2018

Fertigstellung                                Juni 2020

Anlagekosten       FuSTA und KiGA inkl. Gartenhäuser
BKP 1                                             91‘156.-

BKP 2           6‘237‘324.-

BKP 3                48’609.-

BKP 4              660’677.-

BKP 5              134’037.-

BKP 9              120’218.-

Total (CHF)            7‘292‘021.-

Kennwerte SIA 416      FuSTA und KiGA inkl. Gartenhäuser
Gebäudevolumen             6’940 m³

Geschossfläche              1’725 m²

Hauptnutzfläche                 951m²

Bearbeitete Umgebungsfläche                 3’000 m²

BKP 2 / m³ GV                    899.-

BKP 2 / m² GF                 3’616.-

BKP 4 / m² BUF                   220 .-

Neubau Kindertagesstätte  

und Kindergarten Aarau Rohr

Nachhaltigkeit
Die Kindertagesstätte wurde nach Minergie-Eco erstellt und zertifi-

ziert. Das Kindergartengebäude wurde nicht zertifiziert, da auf den 

Einbau einer kontrollierten Lüftung verzichtet wurde. Die übrigen 

Standards des Labels wurden beim Kindergartengebäude dennoch 

angewandt. Die Gebäude zeichnen sich durch einen sehr geringen 

Energiebedarf aus. Die Kindertagesstätte ist mit einer Photovoltaik-

anlage bestückt. Der Verbrauch an grauer Energie wurde minimiert 

und die Minergie-Eco Grenzwerte nicht überschritten. Bewegungs-

melder, energieeffiziente Geräte und LED Leuchten sorgen für einen 

geringen Strombedarf.

Beim Innenausbau wurde grosser Wert auf den Einsatz von ge-

sunden und nachhaltigen Materialien gelegt (ECO-Produkte). Alle 

Holzkonstruktionen wurden mit Schweizer Holz gefertigt. Es wurde 

darauf geachtet, dass die Räume mit genügend Tageslicht versorgt 

sind und eine gute Raumakustik gewährleistet ist. 

- Nordfassade
- Kunst und Bau

- Aussenraum Kindertagesstätte (FuSTA)
- Bild 2 und 3: Aussenraum Kindergarten
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Ausgangslage
Das ehemalige Kindergartengebäude am Kirchweg in Aarau Rohr ent-

sprach altersbedingt und räumlich nicht mehr den aktuellen Bedürfnis-

sen eines Kindergartens. Zusätzlich stiegen die Schülerzahlen und die 

ehemals zuständige Kreisschule Buchs-Rohr entschied sich für einen 

Kindergartenneubau mit drei neuen Kindergartenabteilungen. Durch 

die steigenden Schülerzahlen nahm auch der Bedarf nach ausserfami-

liären Betreuungsplätzen für Kinder im Vor- und Schulbereich zu. Die 

Stadt Aarau beschloss die Errichtung einer Kindertagesstätte (FuSTA) 

und bewirkte dadurch, dass das Kinderbetreuungsangebot im Stadtteil 

Aarau Rohr dem städtischen Standard angepasst wurde. Die beiden 

Bauherrschaften schlossen sich zusammen, um die neuen Raumbe-

dürfnisse auf dem Schulareal Stäpfli gemeinsam zu realisieren. Das aus 

einem offenen Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt 

wurde realisiert.

Architektonisches Konzept
Die zwei unterschiedlichen Nutzungen – Kindergarten und Kindertages-

stätte - werden in zwei separaten Gebäuden entlang der Hinterdorf-

strasse realisiert und ergänzen das bestehende Schulareal zu einer 

stimmigen Gesamtanlage. Die Neubauten begrenzen mit den vorhan-

denen Schulbauten den zentralen und offenen Schulhofgrünraum und 

stärken damit den Zentrumscharakter des Areals.

Das eingeschossige Kindergartengebäude beherbergt drei nebenein-

ander aufgereihte und identisch organisierte Kindergartenabteilungen. 

Das Gebäude wird gemäss den anderen Schulbauten über den zentra-

len Pausenplatz erschlossen. Durch die vorgelagerten Kindergartenaus-

senräume werden die Garderoben betreten, von welchen die restlichen 

Räume erschlossen werden. Angrenzend zum Garderobenraum befin-

det sich der überhohe Kindergartenhauptraum. Die raumhohen Fenster 

und die Oberlichter verhelfen zu einer angenehmen Lichtstimmung. 

Die nördlich angrenzenden Gruppenräume können mittels Öffnen der 

Flügeltüren den Haupträumen zugeschalten werden.

Der Eingang zur zweigeschossigen Kindertagesstätte befindet sich an 

der Hinterdorfstrasse. Im Erdgeschoss sind die Räumlichkeiten für die 

Vorschulkinder einquartiert. Über die Garderobe erreicht man einen 

kranzförmigen Raum, welcher die angrenzenden Räume erschliesst  

und um ein zweigeschossiges, multifunktional nutzbares Zimmer 

angeordnet ist. Das Turmzimmer ermöglicht spannende Sichtbezüge 

zwischen dem ersten und zweiten Geschoss und wird durch grosszü-

gige Oberlichter belichtet. Raumhohe Verglasungen bringen das Licht 

ins Gebäudeinnere. Ein separater Eingang führt über ein Treppenhaus 

ins erste Obergeschoss, wo der Hort (Tagesstruktur) untergebracht ist. 

Die Raumabfolge entspricht dem gleichen Prinzip wie das Erdgeschoss. 

Südlich des Gebäudes befindet sich der zugehörige Aussenraum.

Neubau Kindertagesstätte  
und Kindergarten Aarau Rohr

Konstruktion
Das Tragwerk der beiden Neubauten besteht aus ei-

nem vorfabrizierten Holzrahmenelementbau in Kombi-

nation mit Hohlkastendecken für die Dächer und einer 

Brettstapeldecke über dem Erdgeschoss der Kinderta-

gesstätte. Die Holzbauten stehen auf einem massiven 

Betonsockel, der in den eingezogenen Eingängen im 

Süden und bei den Loggien im Norden des Kindergar-

tengebäudes zur Bodenplatte wird.

Umgebungsgestaltung
Die mit Feldahorn umfriedeten Aussenspielbereiche 

sind kinderfreundlich und naturnah gestaltet. Es wurde 

bewusst auf konventionelle Spielgeräte verzichtet. 

Stattdessen sollen die Kinder dazu inspiriert werden, 

das Vorhandene (um)zu nutzen und zu gestalten. Kies, 

Findlinge und Wasserstellen laden die Kinder zum Gra-

ben, Bauen und Planschen ein. Beeren- und Wildsträu-

cher bilden Labyrinthe, Obstbäume und Feldahorne 

sollen die Kinder zum Klettern animieren. Die natur-

nahe Gestaltung des Aussenraums bietet vielfältige 

Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 

und hilft die Biodiversität zu fördern. Sitzgelegen-

heiten bieten die Möglichkeit zum gesellschaftlichen 

Austausch.

- Kindergartenhauptraum
- Garderobe Kindergarten (S.2)
- Spielzimmer Hort (FuSTA) (S.2)
- Turmzimmer Kindertagesstätte (FuSTA) (S.2)

- Südfassade mit Kindergarteneingängen

Die Fassaden sind mit einer Holzverkleidung aus  

unbehandelter Lärche ummantelt. Vertikale und 

horizontale Schalungen rahmen Schindelfelder oder 

Fenster ein. Die unterschiedlichen Raumhöhen beim 

Kindergarten sind in der Silhouette erkennbar. Zu-

sammen mit den Fassadenrücksprüngen unterteilen 

sie die Fassaden und helfen bei der Orientierung. Die 

Fassaden der Kindertagesstätte zieren lisenenartige 

Ornamente. Sie ziehen das Gebäude optisch in die 

Höhe und gliedern die Fassaden in ihrer horizontalen 

Ausdehnung.

 

Kunst und Bau
Hölzerne Tiere empfangen die Besucher bei der Kin-

dertagesstätte und den Kindergärten. Sie signalisieren 

die Eingänge, helfen bei der Orientierung und schaffen 

Identität. Die Holzreliefs wurden vom Künstler Severin 

Müller eigens für die Gebäude angefertigt.  

2 3 4
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Total (CHF)            7‘292‘021.-

Kennwerte SIA 416      FuSTA und KiGA inkl. Gartenhäuser
Gebäudevolumen             6’940 m³

Geschossfläche              1’725 m²

Hauptnutzfläche                 951m²

Bearbeitete Umgebungsfläche                 3’000 m²

BKP 2 / m³ GV                    899.-

BKP 2 / m² GF                 3’616.-

BKP 4 / m² BUF                   220 .-

Neubau Kindertagesstätte  

und Kindergarten Aarau Rohr

Nachhaltigkeit
Die Kindertagesstätte wurde nach Minergie-Eco erstellt und zertifi-

ziert. Das Kindergartengebäude wurde nicht zertifiziert, da auf den 

Einbau einer kontrollierten Lüftung verzichtet wurde. Die übrigen 

Standards des Labels wurden beim Kindergartengebäude dennoch 

angewandt. Die Gebäude zeichnen sich durch einen sehr geringen 

Energiebedarf aus. Die Kindertagesstätte ist mit einer Photovoltaik-

anlage bestückt. Der Verbrauch an grauer Energie wurde minimiert 

und die Minergie-Eco Grenzwerte nicht überschritten. Bewegungs-

melder, energieeffiziente Geräte und LED Leuchten sorgen für einen 

geringen Strombedarf.

Beim Innenausbau wurde grosser Wert auf den Einsatz von ge-

sunden und nachhaltigen Materialien gelegt (ECO-Produkte). Alle 

Holzkonstruktionen wurden mit Schweizer Holz gefertigt. Es wurde 

darauf geachtet, dass die Räume mit genügend Tageslicht versorgt 

sind und eine gute Raumakustik gewährleistet ist. 

- Nordfassade
- Kunst und Bau

- Aussenraum Kindertagesstätte (FuSTA)
- Bild 2 und 3: Aussenraum Kindergarten
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