Grundlagen

Baubewilligungsverfahren

Parkierung

Herzbergsiedlung

Hinweise, Regeln und Empfehlungen
zum Bauen und Erneuern

Rechtsgrundlagen:

Ausser dem Gesetz tGber Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen
(Baugesetz, BauG) und der Allgemeinen Verordnung zum Baugesetz
(ABauV), sind namentlich folgende Bestimmungen der Bau- und Nut-
zungsordnung (BNO) vom 24. Mérz 2003 der Stadt Aarau zu beachten:

§ 6 Nutzungen,

§ 8 Grundmasse,

§ 35 Ensembleschutzzone.

Planungs- und Projektierungsarundlagen:

. Schutz- und Entwicklungskonzept der Stadt Aarau vom 10. September
1990;

. Studie “Wohnen heute in der Siedlung von gestern”, Aarau 1991;

- Bericht und Antrag an den Einwohnerrat vom 3. Januar 1994 mit An-
hang.

Bewilligungspflicht
Die Bewilligungspflicht ist in § 59 BauG und § 30 ABauV geregelt.

Baugesuche

Die Baugesuche miissen mit deutlich lesbaren und vollsténdigen Plénen
dokumentiert sein. Verlangt wird eine Fotodokumentation des Ist-
Zustandes inkl. Nachbarbauten. In den Fassadenplénen missen die
Nachbarbauten ebenfalls im Ist-Zustand dargestellt werden.

Beratung:
Das Stadtbauamt, Sektion Hochbau, steht fur Beratungen besonders im
Vorfeld eines Baugesuches zur Verfligung.

Bestehende, rechtmassig erstelite Garagen und Absteliplétze, die den
Hinweisen, Regeln und Empfehlungen zum Bauen und Erneuern wider-
sprechen, geniessen Besitzstandsgarantie.
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Parkpldtze an der
Herzbergstrasse

Parkplétze an der
Gysulastrasse

Charakter:

Die Herzbergstrasse bleibt das eigentliche Herz der Siedlung. Der Stras-
senraum besteht aus den Vorgarten und der Fahrbahn, welche nebst Er-
schliessung auch Spiel- und Begegnungsort sind.

Die Platzverhaltnisse in der Herzbergstrasse erlauben es nicht, fiir jedes
Haus einen Parkplatz im Vorgarten oder auf der Strasse oder gar eine
Garage vorzusehen. Das beiliegende Parkplatzkonzept zeigt auf, wie unter
Beachtung der Qualitaten der Herzbergstrasse Parkplétze angeordnet
werden kénnen.

Parkplatzkonzept:

Die Einfriedungen sollen an den Siedlungseingéngen belassen oder wieder
hergestellt werden, wo sie den Charakter des Siedlungsraums Herzberg-
strasse am deutlichsten zeigen. Hier sollen weder im Vorgarten noch auf
der Strasse Parkplatze vorgesehen werden. Die neben den Hausern Nr. 1,
14, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 46 und 47 bestehenden Garagen sind mit der
Siediung vertraglich, so dass auch ein allfalliger Wiederaufbau bewilli-
gungsfahig ist. Zu jedem Haus, ausgenommen im Siedlungseingangsbe-
reich, kann so ein Parkplatz auf der Parzelle, an der Parzellengrenze oder
in unmittelbarer Nahe der Hauser realisiert werden (vgl. beiliegendes
Parkplatzkonzept).

Regeln:

- Auf den markierten Parkfeldern langs der Strasse kann parkiert wer-
den.

- Wo es die Tiefe des Vorgartens zulésst, werden Langs-Parkplétze im
Vorgarten (gemaéss beiliegendem Parkplatzkonzept) zugelassen.

Empfehlung:
- Als Belag werden Rasengittersteine oder Kies vorgeschlagen.

Charakter:
Die Gysulastrasse ist verkehrsberuhigt. Auf dieser kann gemass Strassen-

verkehrsrecht parkiert werden. Zum Teil sind die Vorgérten Uberdurch-
schnittlich tief.

Parkplatzkonzept:

Die neben den Hausern Nr. 22, 24, 26 und 44 bestehenden Garagen sind
mit der Siedlung vertraglich, sodass auch ein allfalliger Wiederaufbau be-
willigungsfahig ist. Zu jedem Haus kann ein Parkplatz auf der Parzelle, an
der Parzellengrenze oder in unmittelbarer N&he der Héuser realisiert wer-
den (vgl. beiliegendes Parkplatzkonzept).

Regeln:
- Wo es die Tiefe des Vorgartens zulésst, werden Léngs-Parkplatze im
Vorgarten gemass beiliegendem Parkplatzkonzept zugelassen.

Empfehlung:

- Um den Strassenraum beim Aufreihen von Parkplatzen von den Pri-
vatparzellen abzugrenzen sind die Zugénge zu den Hausern auf ge-
eignete Art z.B. mit hochstdmmigen (Zier)-Bdumen gemass beiliegen-
dem Parkplatzkonzept hervorzuheben.

- Als Belag werden Rasengittersteine oder Kies vorgeschlagen.
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Parkplédtze an der
Kirchbergstrasse

Einfriedungen

Vorgarten

Charakter:

Die Kirchbergstrasse ist verkehrsberuhigt. Es sind wenige offentliche Park-
platze im westlichen Abschnitt markiert. Im &stlichen Abschnitt kann ge-
mass Strassenverkehrsrecht parkiert werden. Die Vorgérten sind durch
eine Baulinie geschitzt (Bauverbotszone) und demgemass weitgehend im
urspriinglichen Charakter erhalten.

Parkplatzkonzept:

Die neben den Hausern Nr. 11, 31 und 49 bestehenden Garagen sind mit
der Siedlung vertraglich, sodass auch ein allfélliger Wiederaufbau bewilli-
gungsfahig ist.

Regeln:
- Auf den markierten Parkfeldern langs der Strasse kann parkiert wer-
den.

- In den Vorgérten sind keine Parkplatze zuldssig.

Empfehlung:
- Den Bewohnern wird empfohlen, sich an gemeinsamen Parkierungs-
anlagen ausserhalb der Herzbergsiedlung zu beteiligen.

Charakter:

Die niedrigen, einfach gestalteten Einfriedungen sind typisch fir den Aus-
senraum der Herzbergsiediung. Sie trennen in unaufdringlicher Weise
Strasse und Vorgarten, offentlichen und privaten Aussenraum.

Empfehlung:

- Zur Abgrenzung der Garten von den &ffentlichen Wegen und Strassen
ist der urspriingliche 70 cm hohe Gartenhag aus halbrunden Staketen
mit Spitzschnitt zu erhalten oder zu rekonstruieren.

- Bei Parkplatzen und Zufahrten sind die Licken durch eine geeignete
Umgebungsgestaltung zu schliessen.

Charakter:

Die Vorgarten sind fir den Charakter der Herzbergsiedlung als Ganzes
und fiir die einzelnen Hauser bedeutsam.

Regein:

- Die Vorgartenzone ist griin zu erhalten oder zu begriinen.

- Bescheidene, sorgfiltig eingepasste, gedeckte Veloabstellplatze sind
zuldssig.

Empfehlung:

- Fur Gehwege und Sitzplatze werden unstrukturierte, nicht eingefarbte
Betonplatten (in Sand verlegt) oder feinkdrniger Kies vorgeschlagen.

- Als Material fiir die (iberdachten Veloabstellpldtze eignet sich insbe-
sondere Holz, Stahl oder Glas.
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Hauszuginge, Windfang

Nebenbauten im Garten

Anbauten auf der
Gartenseite

Charakter:

Bei den Haustypen A und B (vgl. Ubersichtsplan Haustypen) wird die
Haustiire von einem Balkon tberdacht, bei den Typen Kern, C und D von
einem Vordach.

Regeln:

~ Durch das Unterbauen des Balkons oder Vordachs kann ein Windfang
an den Baukorper angebaut werden.

- Die Grundfliche darf das Ausmass des Balkons bzw. des Vordachs
nicht Uberschreiten.

Charakter:

Die grossen Gérten stellen als réumlich zusammenhangende Flachen ei-
nen bedeutsamen Wert der ganzen Siedlung dar.

Regeln:

. Nebenbauten wie Gerateschopfe, gedeckte Veloabstellplatze, ge-
deckte Sitzplatze, Grillplatze usw. kdnnen entsprechend den jeweiligen
Bedirfnissen locker angeordnet werden und soliten in einer Leicht-
bauweise erstellt werden.

. Nebenbauten missen einen angemessenen Abstand (mind. 10 m) von
der Fassade der Wohnhauser aufweisen und sind mit einer Grundfia-
che bis 10 m? bzw. bei Eckhausern bis 20 m” zulassig.

Charakter:

Balkone und gedeckte Sitzplatze entlang des Hauses bilden willkommene
Aufenthaltsraume in der freundlichen Jahreszeit. Bezliglich der baulichen
Méglichkeiten ist zwischen den Haustypen A und B sowie Kern, C und D
(vgl. Ubersichtsplan Haustypen) zu unterscheiden. Bei den Haustypen C
und D liegt das Wohngeschoss fast auf dem Eingangsniveau. Das Garten-~ -
niveau liegt nahezu ein Geschoss tiefer. Das Erdgeschoss hat keine Laube
und ist weniger geeignet fir Umnutzungen zu Wohnzwecken.

Regeln fiir die Haustypen A und B (val. Ubersichtsplan Haustypen).

. Auf der Gartenseite kdnnen auf einer Tiefe von 3.00 m Anbauten er-
stellt werden. Sie mussen sich deutlich vom Hauptbaukérper abheben.
Die dahinterliegende Fassade muss erkennbar bleiben.

Empfehlung:

- Glasanbauten sollen vor den Laubenbogen gesetzt werden. Gedeckte
Sitzplatze mit darliberliegendem Balkon sollen jedoch neben dem
Laubenbogen erstellt werden.

- Die Anbauten sollen als leichte Konstruktion aus Holz, Stahl und Glas
mit Flachdach oder einer Dachneigung von max. 13 Grad erstelit wer-
den.

- Zwecks Qualitatssicherung kénnen die Detailplane dem Stadtbauamt
zur Begutachtung eingereicht werden.

Regeln fiir die Haustypen Kern, C und D (vgl. Ubersichtsplan Haustypen).

- Gedeckte Sitzplatze konnen in Form von Balkonvergrosserungen
realisiert werden.

- Balkonvergrésserungen diirfen die Lénge des urspriinglichen Balkons
nicht tberschreiten. Die Tiefe darf max. 3.00 m betragen. Die Balkone
miussen sich klar vom Hauptbaukdrper unterscheiden.

- Zudem durfen die Balkone mit einer einfachen, transparenten Treppe
vom Garten her erschlossen werden.
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Fassaden

Haustiiren

- Der 3.00 m x 4.00 m grosse gedeckte Platz unter dem vergrosserten
Balkon kann mit einer Verglasung abgeschlossen werden. Die dahin-
terliegende Fassade muss erkennbar bleiben.

Empfehlung:
_ Die Balkone sollen als leichte, feinmassstabliche Holz- oder Stahlkon-
struktionen ausgebildet werden.

Charakter:

Die Fassaden pragen das Gesamtbild der Siedlung. Obwohl die Proportio-
nen je nach Haustyp verschieden sind, besteht ein architektonisch ge-
schiossenes Ensemble. Die Aussenmauern aus Backstein sind verputzt,
Fenster, Klappladen und Gelander sind aus Holz. Das geneigte Satteldach
ist mit Muldenfalzziegeln gedeckt, die Dachaufbauten sind mit Holzschin-
deln verkleidet.

Regeln:

- Die Aussenmauern sind zu verputzen und zu streichen. Es dirfen kei-
ne Aussenisolationen ausgefuhrt werden.

- Die Rohbaudffnungen im Obergeschoss, der Laube und der Haustiire
darfen nicht verandert werden. Davon ausgenommen sind allféllige
Balkonausgénge.

- Wird das Erdgeschoss ausgebaut, kénnen bestehende Fenster in der
Hohe bis auf das Terrain vergrossert und bis zu 1.10 m verbreitert
werden.

. Balkone miussen offen bleiben; der Ausbau zu einem Erker ist nicht
zulassig.

Empfehlung:

- Aus konstruktiven und gestalterischen Griinden sollte die Breite der
Erdgeschossfenster belassen werden.

- Neue Balkonbristungen und Gelander sollen aus Holz und in Anleh-
nung an die urspriinglichen Profile gestaltet werden.

Charakter:

In Verbindung mit der Parzellenstruktur und den Einfriedungen bilden die
Hauszugange charakteristische Merkmale der Siedlung.

Regein:
- Die bestehende Lage der Hausturen ist beizubehalten. Benachbarte
Hauseingange diirfen nicht zusammengelegt werden.

Empfehlung:
- Die Haustlren sind in ihrer Machart nach Mdglichkeit zu erhaiten.
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Fenster

Laubenbogen-
Verglasungen

Charakter:
Die Holzfenster sind als Doppelverglasungsfenster mit zwei oder drei
Drehfltigeln konstruiert.

Empfehlung:

- Beim Ersatz der Fenster sollte die urspriingliche Teilung und ihre Fein-
gliedrigkeit und Profilierung beibehalten werden. Sprossen und
Sprossenkreuze sind nicht stilgerecht.

- Aus Skologischen und gestalterischen Griinden werden Holzfenster mit
einem deckenden Anstrich bevorzugt.

- Fur die Dachlukarnen und die Fenster im Obergeschoss werden als
Wetterschutz Klappladen in Holz vorgeschlagen.

- Im ausgebauten Erdgeschoss werden als Wetter-, Sicht- und Ein-
bruchschutz im Sturz eingebaute Roll- oder Faltiaden empfohlen. Als
weitere Moglichkeit kénnten auch Faltladen in seitlichen Nischen mon-
tiert werden. Ausserdem wiirde sich auch ein innenliegender Sonnen-
und Sichtschutz bestens eignen.

Charakter:

Die Laubenbdgen bei den Haustypen A und B sind ein besonders charak-
teristisches Element der Gartenfassaden.

Regeln:
- Das Erscheinungsbild des Laubenbogens muss bewahrt werden. Die
Verglasung ist innenseitig anzuschlagen.

Empfehlung:

- Die Gestaltung der Verglasung sollte feingliedrig sein. Fur die Eintei-
lung und Proportion der Verglasung werden stehende Glasformate
vorgeschlagen.
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Dachdurchbriiche

Farbkonzept

Charakter:

Die Dachgeschosse wiesen urspriinglich je ein ausgebautes Zimmer nach
Stidosten auf, das durch ein Lukarnen-Fenster belichtet ist. Beim Bau der
Siedlung konnte auf Wunsch noch zusétzlich eine gleichartige Lukarne fiir
ein zweites Dachzimmer erstellt werden. Die nordwestliche Dachfléche ist
urspriinglich ohne Lukarnen erstellt worden. Eine kleine halbrunde einfach
verglaste Lukarne belichtete den kalten Dachraum.

Regeln:

- Der Ausbau des Dachgeschosses ohne Dacheinschnitte und Terras-
sen ist zulassig.

- Schlepplukarnen sind sorgfaltig zu platzieren und haben hinsichtlich
Form und Materialien den urspriinglichen Ausflihrungen zu entspre-
chen. Zwischenmasse und Lage in der Hausmitte sind nicht moglich.
Neue Lukarnenfenster sind zweifiliglig bzw. dreifliiglig mit stehendem
Glasformat auszubilden. Seitenverkleidungen sollen mit kleinformati-
gen Schindeln aus Holz oder Faserzement ausgefiihrt werden.

- Fur neue Dachaufbauten muss ein Detailplan eingereicht werden.

- Beiden Haustypen A und B sind zul&ssig:

- 1 Dreier-Schlepplukarne von 2.20 m und 1 Zweier-Schlepplukarne von
1.60 m Breite oder

- 1 Dreier-Schlepplukarne von 2.20 m Breite und 1 DFF (Aussenmass:
55/98 cm) bzw. 1 Halbrundiukarne (Aussenmass: 55/78 cm, isoliert,
mit Kupferblechabdeckung) oder

- 2 Zweier-Schlepplukarnen von 1.60 m Breite oder

- 1 Zweier-Schlepplukarne von 1.60 m Breite und 1 DFF (Aussenmass:
55/98 cm) bzw. 1 Halbrundlukarne (Aussenmass: 55/78 cm, isoliert,
mit Kupferblechabdeckung).

- Beiden Haustypen Kern, C und D sind auf der Gartenseite zul8ssig:
- Analog oben

. Bei den Haustypen Kern, C und D sind auf der Strassen- bzw. Ein-
gangsseite zuldssig:

- 2 Zweier-Schiepplukarnen von 1.60 m Breite oder
1 Zweier-Schlepplukarne von 1.60 m Breite und 1 DFF (Aussenmass:
55/98 cm) bzw. 1 Halbrundiukarne (Aussenmass: 55/78 cm, isoliert,
mit Kupferblechabdeckung) oder

- 1 Dreier-Schlepplukarne von 2.20 m Breite und 1 DFF (Aussenmass:
55/98 cm) bzw. 1 Halbrundlukarne (Aussenmass: 55/78 cm, isoliert,
mit Kupferblechabdeckung) ferner

- Uber dem Treppenhaus ein DFF (Aussenmass: 55/78 cm)

Charakter:

Fassaden und Dachlandschaft prégen in erster Linie mit ihrer Farbgebung
das Gesamtbild der Herzbergsiedlung. Die Farben des Fassadenputzes
bewegen sich im Farbkreis von Gelb bis Rot und bilden mit wenigen Aus-
nahmen an der Herzbergstrasse den einheitlichen gleichméssigen Grund-
ton. Hingegen weisen die Fensterladen ein vielféltiges Farbenspektrum
von Rot, Blau bis Griin auf. Daraus lasst sich ablesen, dass die Fensterla-
den zu einem wesentlichen Ausdrucksmittel fir die Bewohner der Herz-
bergsiedlung geworden sind.
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Regeln:
- Die Farben sind auf die Farbgebung des architektonisch geschlosse-
nen Ensembles abzustimmen.

Empfehlung:

. Die Fassadenfarben sollen im Originalton im Gelb- und Rot-Spektrum
gemass Farbtool beibehalten werden.

- Fur die Fensterladen steht eine vielféitige Farbauswahl im Rot-, Blau-
und Griinbereich geméass Farbtool zur Verflgung.

. Die Haustiren kénnen lasierend oder deckend gestrichen werden.
Hierbei ist der Farbanstrich auf die Nachbarhauser sowie die Fenster-
laden abzustimmen.

- Zwecks Beratung steht das Stadtbauamt unentgeltlich zur Verfugung.

Von einer Arbeitsgruppe - bestimmt einerseits durch den Quartierverein
und andererseits durch den Stadtrat Aarau - (iberarbeitet und vom Stadtrat
gutgeheissen am 1. Dezember 2003.

DER STADTRAT

Beilagen:

- Parkplatzkonzept

- Ubersichtsplan Haustypen
- Farbtool (leihweise)
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