
 

 
 
Prüfungsprotokoll für Dichtheitsprüfungen mit Wasser 
(SIA-Norm 190,Ausgabe 2000)  

 
 
Baustelle: 

  
 

 
Abschnitt: 

 
 

 
 

 
Bauunternehmer: 

 
 

 
 

 
Anwesende: 

 
 

 
AUS: 

  
 

 
 

 
 

 
Bauunternehmung: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bauleitung: 

 
 

 
 

 
Rohrart/Nennweite: 

 
 

 
 

 
Datum / Zeit: 

 
 

 
 

 
 
Bereich 

 
 Rohrleitungen  Schächte  

Grundwasser 

Schutzzonen 
 
zul. Verl. l/m2/30 Min 

 
 

 
0.10   

0.20   
0.05 

 
Prüfdruck m Ws 

 
 

 
5   

5   
5 

 
 
Länge 

 
m 

 
 

 
Kaliber 

 
mm 

 
 

 
Innenfläche 

 
m2 

 
 

 
Prüfgefäss 

 
cm 

 
 

 
Effektiver Wasserverlust 

 
cm 

 
 

 
Effektiver Wasserverlust 

 
l 

 
 

 
Prüfzeit 

 
min. 

 
 

 
Wasserverlust pro 30 Min 

 
l / 2h 

 
 

 
zulässiger Wasserverlust 

 
l / 2h 

 
 

 
Ergebnis        :                                                  bestanden                                         wiederholen 
 
Bemerkungen: 

 
 

 
Geht an: 

 
Der Protokollführer 

 
- Aarg. Gewässerschutzamt 

 

 
- Bauunternehmung 

 

 
- Bauleitung 

 
 

 


