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Aarg. Gebäudeversicherungs-

Departement des Innern

(Wielandhaus)

Kirchenrat
Evang.-ref. Landeskirche

Kant. Statistisches Amt
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Kant. Pass- u. Patentamt

Bullingerhaus
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Theol.-Diakonisches Seminar

Stadtbach

45709607

9609

Bearbeitungsperimeter

Stellfläche
Feuerw

ehr
(6x11m

)

Stellfläche

Feuerwehr

(6x11m
)

SS
(EntleerungTeich)

SchleppkurveLKW L:9.40m

SchleppkurveRettungsw. L:7.50m

Einlauf

Einlauf-schacht

Versickerung
Dachwasser

Rinne

ZisterneDachwasserPumpe

FilterPumpe(Rücklauf)

Hochwasser-schutzkote-13cm Kote EG

Hochwasser-schutzkote-25cm Kote EG

Einlauf-schacht

Schlitz-rinne
Farbasphaltbelag 

beige

Weideneu

Lindeneu

Schwarznussneu

Schwarznussneu

Eicheneu

Hainbucheneu

Lindeneu

Effingerw
eg

391.00

PARK
Blumenrasen

Teich bestehend 
(Anpassung Grösse)
Wasserspiegel 
ca. 390.70

Kurz-PPBesucher-PPRasenliner(7 St.)

Vorfahrt

Waldkiefernbestehend

"Dorf"-Brunnen(Weisszement,
Jurakies, sandgestrahlt)

Farbasphaltbelag
(od. Saibro)Wegbreite: >1.4m

AussenbereichRestaurant

Bienen-hotel

Blütenteppich

Holzbeige

Bachstrasse

Bachstrasse

Bachstrasse

Herosé-Stift

Rosskastaniebest.

Rotbuche best.

Hainbuche best.

Hainbuche best.

Rotblühende Rosskastanie

best.

Riesen-Lebensbaum
best.

Riesen-Lebensbaum
best.

Hemlockstannebest.
Amerikanische Roteiche

best.

Amerikanische Roteiche
best.

Schwarzkieferbest.

Hemlockstannebest.

Nordmannstanne
best.

Faden-Scheinzypresse
best.

Abenländ. Lebensbaum
best.

Faden-Scheinzypresse
best.

Schwarznussbest.

Nordmannstanne
best.

Europäische Lärche
best.

gemeine Eibebest.

Hemlockstanne best.

gemeine Eibebest.
gemeine Eibebest.

Hemlockstannebest.

Rotbuche best.
Amerikanische Roteiche

best.

Schwarzkieferbest.

Rotblühende Rosskastanie

best.

Tulpenmagnolie best.

Waldkiefer best.

Waldkiefer best.

Waldkiefer best.

Schwarzkiefer best.

Rotbuche best.

Feldahorn best.Feldahorn best.

Asphaltbelag

Parkplatzbest.

Parkplatzbest.

Vorfahrtbest.

Anlieferung best.

AltersheimHerosé

Pflästerung best.
Sitzbankbest.

Beleuchtungbest.

Rasenbest.

Schwarzkiefer best.

Hemlockstannebest.

Schwarzkieferbest.

Hemlockstannebest.

GESCHÜTZTER 
GARTEN

Stechpalmebest.

Rosskastanie best.

Sitzbankbest.

Eibe best.

Anbau(Rückbau)

Asphaltbelag best.

PlatzMergelbelag

Asphaltbelag 

Anlieferung

< 1.5%

2%
 >

5.
3%

 >

4%
 >

< 4%

4% >

< 6%

2.5% >

WegUnterhaltMergel-belag

WegUnterhaltMergelbelag

Zaun best.(Instandstellung)

Mauer best.

Zaun
Diagonal-geflecht

Zaun mit HandlaufDrahtseile/Staketen

Hand-lauf /Zaun

Farbasphaltbelag 
beige, Oberfläche 

geschliffen

BrückeErsatz

Brückeneu

Schwarz-nuss
neu

Längs-PP
aufheben

1.
5%

 >

< 1.5%

Pflanz-
tische

< 2%

TrockenmauerSandsteinH: 15-75cm

3% >

Fluchtweg

Schotterrasen

Container best.
(10 Kehricht,
10 Papier,
3 Grüngut)

Stufe StahlH: 0-25cm

< 7.4%

Wasser-anschluss

Elektro-anschluss

Wasser-anschluss
Elektro-anschluss

Zaun
Diagonal-geflecht

PlatzMergelbelag

Sitz-bänke

Flucht-röhre

Eibe
best.

< 1.5%

Handlauf

Poller-leuchte

Mast-leuchte

Decken-leuchte

Skulpturversetzt

Poller

Decken-leuchte

Elektro-anschlussSchacht Ø40

Elektro-anschluss

Herosé-Bänkli(Holz Schwarz-nüsse)

Steinhaufen

FassadenschutzKiesstreifen /Stahl

FassadenschutzKiesstreifen /Stahl

Stahlabschluss

Stahlabschluss

Bund-/W
asserstein

Poller-leuchte
Mast-leuchte

Poller-leuchte

Asphaltbelag

1.5% >

1.5% >

< 1.5%

< 1.5%

< 1.5%

Treppe Stahl(H:13+1cm, B: 37cm)

Velo-PP
gedeckt
(30 St.)

Handlauf

Hand-lauf /Zaun

< 6%

< 6%

Mauer best.

< 2.4%

1.7% >

< 2.6%

TorB: 2m

TorB: 1m

TorB: 1m

Zaun best.(Instandstellung)

Zaun
Webnet od.Diagonalgeflecht

Tor
B: 2m

< 1.5%

Asphaltbelagbest.

Hainbucheneu

Hainbucheneu

Hainbucheneu

Hainbucheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu
Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu
Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Waldföhreneu

Waldföhreneu

Waldföhreneu

Lindeneu
Eibeneu

Eibeneu

Eibeneu

Eibeneu

Eibeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Ahornneu

Ahornneu

Hainbucheneu

Ahornneu

1.5% >

2.5% >

Ahornneu

< 
1.

7%

< 
1.

5%

< 
1.

5%

1.5% >

< 
2%

< 2.9%

1.4% >
< 2%

< 
3%

< 1.5%

Verbundsteinebestehend

Boggia-Bahnbestehend

Hainbucheneu

1.
5%

 >

< 1.5%

1.5% >

PlatzPflästerung

TrockenmauerSandsteinH: 15-45cm

Elektro-anschlussSchacht Ø40

Poller-leuchte

Elektroanschluss
E-Bike

TorB: 2m

Plattenbelag

Schlauf-schachtØ60

Schlauf-schachtØ60

Schlauf-schachtØ60

Schlauf-schachtØ60

391.00

390.00

39
0.0

0

38
9.0

0

391.00

391.25

391.50

391.75

389.75

38
9.5

0

389.25

389.00

390.25

39
0.

50

390.75

391.00

391.25

39
1.5

0
39

1.7
5

391.75

392.00

388.00

388.25

388.50

388.75

387.75

388.50

388.75

389.00

391.25

389.25
389.50
389.75
390.00
390.25
390.50
390.75
391.00

388.25

FassadenschutzKiesstreifen /Stahl

Eibenneu

Vegetations-flächeniedrige

Vegetationsfläche
niedrige

Vegetations-flächehoch

Vegetations-flächehoch

Blüten-teppich

Vegetations-flächeniedrig

Vegetations-flächeniedrig

Blüten-teppich

Blütenbeet  best.

Verbundsteine  best.

< 1.5%
< 2.4%

Stahlabschluss

Bodenablauf / 
Überlauf neu

Standsäule mit Ventilanthrazit

4.00

4.00

391.46

391.40

392.00

391.35

391.40

391.13

390.46

390.62

391.07

391.04

389.29

389.57

389.17

388.78

388.63

388.92

390.85

391.33

391.49

391.40

-1.95 = 389.05

-1.17 = 389.83

?
390.95

391.33

391.33

-3.32 = 388.03

388.95

?

?

388.95

?

?

391.33

391.33

?

?

?

-3.32 = 388.03

391.31
391.33

391.37
391.33

391.33

390.50
388.95

389.50
388.95

391.33

391.33

391.33

391.33

Anforderung Anlieferung (In Verantwortung LA):

Lastwagen (ohne Anhänger) Fahrzeugtyp A

Hilfslinienradius RH = 10 m

Länge von 9.4 m (bzw. 10.0 m)

gemäss VSS-Norm SN 640 271a

Aussentreppe Nord

Gesam
thöhe:

1.22 m

Anzahl Stufen:

7

Steigung m
ax. 

17.5 cm

Auftritt m
ind.

28 cm

M
aschendrahtzaun

m
it Tor

Maschendrahtzaun
mit Tor

Best. Zaun muss evtl.
verstärkt werden

-3.32 = 388.03

Fluchtröhre, Kreisprofil N
W 1000 mm, 

N
otausstieg

388.95

Aussentreppe Ost
Gesamthöhe:

3.50 m

Anzahl Stufen:
20

Steigung max. 
17.5 cm

Auftritt mind.
28 cm

Sichtbarkeit PV-Anlage
Effingerweg

83
Herosé-Stift

1099

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG   WESEMLINRAIN 20  6006 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200

A1 / A3
KT/MC

24.09.2020

BAUPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung

Ortbeton

Backstein tragend*

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber
Linien darunter

Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu

GIS-System Sanitär

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

09.02.2022

C1 23 NEUBAU PFLEGEHEIM HEROSÉ
EINWOHNERGEMEINDE AARAU,  STADTBAUAMT,  RATHAUSGASSE 1,   5000 AARAU

391.35 = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss (Neubau Pflegeheim und Nebengebäude)
Parzelle 1193

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

MS Motor Sonnenschutz

4 x 29 Pflegezimmer
Total 116 Pflegezimmer

4. OG
3. OG
2. OG
1. OG
EG
1. UG
2. UG

3.06
3.06
3.06
4.02
3.50
3.30

18
18
18
23
20
19

Geschoss
Höhe

Anzahl
Stufen

TH 
W/M/O

Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

Erdbebenwände

Aussentreppe aus 1. UG Ost

Gesamthöhe: 3.50 m
Anzahl Stufen: 20
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

Aussentreppe aus 1. UG Nord

Gesamthöhe: 1.10 m
Anzahl Stufen: 7
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind.  28 cm

Massivholzwände tragend

Decke Abbruch

SIA 500: Platz vor Flügeltüren
- grundsätzlich 60 cm
- Spezialbauten 80 cm

Baueingabe:
maximales Volumen Gebäude

Adresse bisher: Effingerweg 8, 5000 Aarau
Adresse neu: Bachstrasse 85, 5000 Aarau

Linien darüber Rohbau
Linien darunter Rohbau

Abbruch

SITUATION
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Dachausstieg 4. O
G

Liftüberfahrt Bettenlift

Liftüberfahrt Personenlift

Fortluft / Aussenluft

Gehäuse in Metall, Stehfalzdach

Wechselrichter

Gehäuse in Metall, Stehfalzdach

Rückkühler

Dachaufbau Überfahrt S
erviclift

W
et

te
rs

ta
tio

n

Fortluft Küche

Technischer Dachaufbau
mit Blech eingekleidet

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

4556

85b

SITUATION 1
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heutiges Pflegeheim Herose

heutige Alterswohnungen Herosé

85a

85b

1297

1920

566

2150

9303

2149

2143

2154

2153

2151

2146
2145

2142

5652155

2152

2144

2141

1629

1003

4823

4349

76

2147

2135

4731

4823

3881

1920

4823

3881

2148

4823

4823

Kant. S
tatistisches Amt

4570

9609

Bearbeitungsperimeter

Stellfläche

Feuerw
ehr

(6x11m
)

Stellfläche

Feuerwehr

(6x11m)

SS
(Entleerung
Teich)

Schleppkurve
LKW L:9.40m

Schleppkurve
Rettungsw. L:7.50m

Einlauf

Einlauf-
schacht

Versickerung

Dachwasser

Rinne

Zisterne
Dachwasser
Pumpe

Filter
Pumpe
(Rücklauf)

Hochwasser-
schutzkote
-13cm Kote EG

Hochwasser-
schutzkote
-25cm Kote EG

Einlauf-
schacht

Schlitz-
rinne

Farbasphaltbelag 
beige

Weide
neuLinde

neu
Schwarznuss
neu

Schwarznuss
neu

Eiche
neu

Hainbuche
neu

Linde
neu

Effingerw
eg

391.00

PARK
Blumenrasen

Teich bestehend 
(Anpassung Grösse)
Wasserspiegel 
ca. 390.70

Kurz-PP
Besucher-PP
Rasenliner
(7 St.)

Vorfahrt

Waldkiefern
bestehend

"Dorf"-
Brunnen
(Weisszement,
Jurakies, 
sandgestrahlt)

Farbasphaltbelag
(od. Saibro)
Wegbreite: >1.4m

Aussenbereich
Restaurant

Bienen-
hotel

Blütenteppich

Holzbeige

Bachstrasse

Bachstrasse

Herosé-Stift

Rosskastanie
best.

Rotbuche best.

Hainbuche best.

Hainbuche best.

Rotblühende Rosskastanie
best.

Riesen-Lebensbaum
best.

Waldkiefer best.

Waldkiefer best.

Waldkiefer best.

Schwarzkiefer best.

Rotbuche best.

Feldahorn best.

Feldahorn best.

Parkplatz
best.

Vorfahrt
best.

Anlieferung best.

Altersheim
Herosé

Schwarzkiefer 
best.

GESCHÜTZTER 
GARTEN

Stechpalme
best.

Rosskastanie best.

Sitzbank
best.

Eibe best.

Anbau
(Rückbau)

Asphaltbelag 
best.

Platz
Mergelbelag

Asphaltbelag 
Anlieferung

< 1.5%

2%
 >

5.
3%

 >

4%
 >

< 4%
4%

 >

< 6%
2.5% >

Weg
Unterhalt
Mergel-
belag

Weg
Unterhalt
Mergelbelag

Zaun best.
(Instandstellung)

Mauer best.

Zaun
Diagonal-
geflecht

Zaun mit 
Handlauf
Drahtseile/
Staketen

Hand-
lauf /
Zaun

Farbasphaltbelag 
beige, Oberfläche 
geschliffen

Brücke
Ersatz

Brücke
neu

Schwarz-
nuss
neu

Längs-PP

aufheben

1.5%
 >

< 1.5%

Pflanz-
tische

< 2% Trockenmauer
Sandstein
H: 15-75cm

3% >

Fluchtweg

Schotterrasen

Container best.

(10 Kehricht,

10 Papier,

3 Grüngut) Stufe Stahl
H: 0-25cm

< 7.4%

Wasser-
anschluss

Elektro-
anschluss

Wasser-
anschluss

Elektro-
anschluss

Zaun
Diagonal-
geflecht

Platz
MergelbelagSitz-

bänke

Flucht-
röhre

Eibe
best.

< 1.5%

Handlauf

Poller-
leuchte

Mast-
leuchte

Decken-
leuchte

Skulptur
versetzt

Poller

Decken-
leuchte

Elektro-
anschluss
Schacht Ø40

Elektro-
anschluss

Herosé-
Bänkli
(Holz 
Schwarz-
nüsse)

Steinhaufen

Fassadenschutz
Kiesstreifen /
Stahl

Fassadenschutz
Kiesstreifen /
Stahl

Stahlabschluss

Stahlabschluss

Bund-/W
asserstein

Poller-
leuchte

Mast-
leuchte

Poller-
leuchte

Asphaltbelag

1.5% >

1.5% >

< 1.5%

< 1
.5%

< 1
.5%

Treppe Stahl
(H:13+1cm, B: 37cm)

Velo-PP
gedeckt
(30 St.)

Handlauf

Hand-
lauf /
Zaun

< 6%

< 6%

Mauer best.

< 2.4%

1.7% >

< 2.6%

Tor
B: 2m

Tor
B: 1m

Tor
B: 1m

Zaun best.
(Instandstellung)

Zaun
Webnet od.
Diagonalgeflecht

Tor
B: 2m

< 1.5%

Asphaltbelag
best.

Hainbuche
neu

Hainbuche
neu

Hainbuche
neu

Hainbuche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Eiche
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Waldföhre
neu

Waldföhre
neu

Waldföhre
neu

Linde
neu

Eibe
neu

Eibe
neu

Eibe
neu

Eibe
neu

Eibe
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Blüten-
gehölze
neu

Ahorn
neu

Ahorn
neu

Hainbuche
neu

Ahorn
neu

1.5% >

2.5% >

Ahorn
neu

< 
1.

7%

< 
1.

5%

< 
1.

5%

1.5% >

< 2%

< 2.9%
1.4% >

< 2%

< 3%

< 1.5%

Verbundsteine
bestehend

Boggia-
Bahn
bestehend

Hainbuche
neu

1.
5%

 >

< 1.5%

1.5
% >

Platz
Pflästerung

Trockenmauer
Sandstein
H: 15-45cm

Elektro-
anschluss
Schacht Ø40

Poller-
leuchte

Elektroanschlu
ss
E-Bike

Tor
B: 2m

Plattenbelag

Schlauf-
schacht
Ø60

Schlauf-
schacht
Ø60

Schlauf-
schacht
Ø60

Schlauf-
schacht
Ø60

391.00

390.00

39
0.

00

38
9.

00

39
1.

00

39
1.

25

391.50

391.75

38
9.7

5

38
9.

50

389.25

389.00

39
0.2

5

39
0.

50

390.75

391.00

391.25

39
1.

50
39

1.
75

391.75

38
8.0

0

388.25

388.50

38
8.7

5

38
7.7

5

388.50

388.75

389.00

391.25

389.25
389.50
389.75
390.00
390.25
390.50
390.75

391.00

388.25

Fassadenschutz
Kiesstreifen /
Stahl

Eiben
neu

Vegetations-
fläche
niedrige

Vegetationsfläche
niedrige

Vegetations-
fläche
hoch

Vegetations-
fläche
hochBlüten-

teppich

Vegetations-
fläche
niedrig

Vegetations-
fläche
niedrig

Blüten-
teppich

Blütenbeet  best.

Verbundsteine  best.

< 1.5%

< 2.4%

Stahlabschluss

Bodenablauf / 
Überlauf neu

Standsäule 
mit Ventil
anthrazit

4.00

4.00

391.46

391.40

392.00

391.35

391.40

391.13

390.46

390.62

391.07

391.04

389.29

389.57

389.17

388.78

388.63

388.92

390.85

391.33

391.49

391.40

-1.95 = 389.05

-1.17 = 389.83

?

390.95
391.33

391.33

-3.32 = 388.03

388.95

?

?

388.95

?

?

391.33

391.33

?

?

?

-3.32 = 388.03

391.31
391.33

391.37
391.33

391.33

390.50
388.95

389.50
388.95

391.33 391.33 391.33

391.33

Anforderung Anlieferung (In Verantwortung LA):
Lastwagen (ohne Anhänger) Fahrzeugtyp A
Hilfslinienradius RH = 10 m
Länge von 9.4 m (bzw. 10.0 m)
gemäss VSS-Norm SN 640 271a

Aussentreppe Nord

Gesamthöhe:

1.22 m

Anzahl Stufen:

7

Steigung max. 
17.5 cm

Auftritt mind.

28 cm

Maschendrahtzaun

m
it Tor

Maschendrahtzaun

mit Tor

Best. Zaun muss evtl.
verstärkt werden

-3.32 = 388.03

Flu
ch

trö
hre

, K
reis

profil N
W 1000 m

m, 

Notausstieg

388.95

Aussentreppe Ost
Gesamthöhe: 3.50 m
Anzahl Stufen: 20
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

83Herosé-Stift
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A1 / A3
KT/MC

24.09.2020

BAUPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung

Ortbeton

Backstein tragend*

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber
Linien darunter

Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu

GIS-System Sanitär

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

09.02.2022

C1 23 NEUBAU PFLEGEHEIM HEROSÉ
EINWOHNERGEMEINDE AARAU,  STADTBAUAMT,  RATHAUSGASSE 1,   5000 AARAU

391.35 = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss (Neubau Pflegeheim und Nebengebäude)
Parzelle 1193

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

MS Motor Sonnenschutz

4 x 29 Pflegezimmer
Total 116 Pflegezimmer

4. OG
3. OG
2. OG
1. OG
EG
1. UG
2. UG

3.06
3.06
3.06
4.02
3.50
3.30

18
18
18
23
20
19

Geschoss
Höhe

Anzahl
Stufen

TH 
W/M/O

Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

Erdbebenwände

Aussentreppe aus 1. UG Ost

Gesamthöhe: 3.50 m
Anzahl Stufen: 20
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

Aussentreppe aus 1. UG Nord

Gesamthöhe: 1.10 m
Anzahl Stufen: 7
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind.  28 cm

Massivholzwände tragend

Decke Abbruch

SIA 500: Platz vor Flügeltüren
- grundsätzlich 60 cm
- Spezialbauten 80 cm

Baueingabe:
maximales Volumen Gebäude

Adresse bisher: Effingerweg 8, 5000 Aarau
Adresse neu: Bachstrasse 85, 5000 Aarau

Linien darüber Rohbau
Linien darunter Rohbau

Abbruch

SITUATION

BP-01.2
1:250 / 1:500

Ausstellstore
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Tiefster Punkt 

Dämmung 14 cm

Revisionsöffnung 
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inkl. Dämmung
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m
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Höchster Punkt 
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Tiefster Punkt 
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Abläufe in Nasszellensteigzone
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RWA

Kabelkanal PV

2.50

Dachsic
herheit

m
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G
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m
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d.
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.5
%

G
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e

mind. 1.5%

Gefälle

mind. 1.5%

Gefälle

Höchster Punkt 
Dämmung 26 cm

Tiefster Punkt 
Dämmung 14 cm
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Dachausstieg 4. OG

Liftüberfahrt Bettenlift

Liftüberfahrt Personenlift
Fortluft / Aussenluft

Gehäuse in Metall, Stehfalzdach

Wechselrichter

Gehäuse in Metall, Stehfalzdach

Rückkühler

Dach
auf

bau 
Überf

ahr
t S

erv
icli

ft

W
et

te
rs

ta
tio

n

Fortluft 
Küche

Technischer Dachaufbau
mit Blech eingekleidet

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

4556

85b
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72

395
.100
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005
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.979

400
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.500

400
107
604

392
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400
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392
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383
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392
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.574
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382
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.740

400
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384
.566

382
.223

166
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392
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387
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4624
4556

4521

heutiges Pflegeheim Herose

heutige Alterswohnungen Herosé

85a

85b

2138

1297

3960

1920

1108

1660

9363

566 418

2150

1352

9303

2977

1105

4799

12
44

1433

2719

3333

3331

3190

2149

2143 2136

2090

1728

3322

2296

2295

2294

2154

2153
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2146 2145

2142

2137
2089
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4451

1922

1825
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2155
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1629

1375

9367

3669

2347

2346

1098
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3571

4823

4338

4349
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3712

1921

1612

2139

1608

4346

3949

1097

2147

2135

1096

9364

2748

4367

1827

1478

1095

1481
1479

1683

996

4466

2843

819

3538

3958

1477

2001

1475

5030
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5240

4964

4964

2308

4292

1016

3622

10891088

4293
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10
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1595

4731
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30

5074

5212

4467
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31
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236

1108

4823

1108

4823

3881
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61

1920

1660

4823

4823

4823

1086

3712 3712

3288

1826

2140

3881
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2817

2679
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5332

4823

4823

3393

96
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Aarg. Gebäudeversicherungs-

Departement des Innern

(Wielandhaus)

Kirchenrat
Evang.-ref. Landeskirche

Kant. Statistisches Amt

Kant. Pass- u. Patentamt

Bullingerhaus

Bah
nh

of

Theol.-Diakonisches Seminar

Stadtbach

45709607

9609

Bearbeitungsperimeter

Stellfläche
Feuerw

ehr
(6x11m

)

Stellfläche

Feuerwehr

(6x11m
)

SS
(EntleerungTeich)

SchleppkurveLKW L:9.40m

SchleppkurveRettungsw. L:7.50m

Einlauf

Einlauf-schacht

Versickerung
Dachwasser

Rinne

ZisterneDachwasserPumpe

FilterPumpe(Rücklauf)

Hochwasser-schutzkote-13cm Kote EG

Hochwasser-schutzkote-25cm Kote EG

Einlauf-schacht

Schlitz-rinne
Farbasphaltbelag 

beige

Weideneu

Lindeneu

Schwarznussneu

Schwarznussneu

Eicheneu

Hainbucheneu

Lindeneu

Effingerw
eg

391.00

PARK
Blumenrasen

Teich bestehend 
(Anpassung Grösse)
Wasserspiegel 
ca. 390.70

Kurz-PPBesucher-PPRasenliner(7 St.)

Vorfahrt

Waldkiefernbestehend

"Dorf"-Brunnen(Weisszement,
Jurakies, sandgestrahlt)

Farbasphaltbelag
(od. Saibro)Wegbreite: >1.4m

AussenbereichRestaurant

Bienen-hotel

Blütenteppich

Holzbeige

Bachstrasse

Bachstrasse

Bachstrasse

Herosé-Stift

Rosskastaniebest.

Rotbuche best.

Hainbuche best.

Hainbuche best.

Rotblühende Rosskastanie

best.

Riesen-Lebensbaum
best.

Riesen-Lebensbaum
best.

Hemlockstannebest.
Amerikanische Roteiche

best.

Amerikanische Roteiche
best.

Schwarzkieferbest.

Hemlockstannebest.

Nordmannstanne
best.

Faden-Scheinzypresse
best.

Abenländ. Lebensbaum
best.

Faden-Scheinzypresse
best.

Schwarznussbest.

Nordmannstanne
best.

Europäische Lärche
best.

gemeine Eibebest.

Hemlockstanne best.

gemeine Eibebest.
gemeine Eibebest.

Hemlockstannebest.

Rotbuche best.
Amerikanische Roteiche

best.

Schwarzkieferbest.

Rotblühende Rosskastanie

best.

Tulpenmagnolie best.

Waldkiefer best.

Waldkiefer best.

Waldkiefer best.

Schwarzkiefer best.

Rotbuche best.

Feldahorn best.Feldahorn best.

Asphaltbelag

Parkplatzbest.

Parkplatzbest.

Vorfahrtbest.

Anlieferung best.

AltersheimHerosé

Pflästerung best.
Sitzbankbest.

Beleuchtungbest.

Rasenbest.

Schwarzkiefer best.

Hemlockstannebest.

Schwarzkieferbest.

Hemlockstannebest.

GESCHÜTZTER 
GARTEN

Stechpalmebest.

Rosskastanie best.

Sitzbankbest.

Eibe best.

Anbau(Rückbau)

Asphaltbelag best.

PlatzMergelbelag

Asphaltbelag 

Anlieferung

< 1.5%

2%
 >

5.
3%

 >

4%
 >

< 4%

4% >

< 6%

2.5% >

WegUnterhaltMergel-belag

WegUnterhaltMergelbelag

Zaun best.(Instandstellung)

Mauer best.

Zaun
Diagonal-geflecht

Zaun mit HandlaufDrahtseile/Staketen

Hand-lauf /Zaun

Farbasphaltbelag 
beige, Oberfläche 

geschliffen

BrückeErsatz

Brückeneu

Schwarz-nuss
neu

Längs-PP
aufheben

1.
5%

 >

< 1.5%

Pflanz-
tische

< 2%

TrockenmauerSandsteinH: 15-75cm

3% >

Fluchtweg

Schotterrasen

Container best.
(10 Kehricht,
10 Papier,
3 Grüngut)

Stufe StahlH: 0-25cm

< 7.4%

Wasser-anschluss

Elektro-anschluss

Wasser-anschluss
Elektro-anschluss

Zaun
Diagonal-geflecht

PlatzMergelbelag

Sitz-bänke

Flucht-röhre

Eibe
best.

< 1.5%

Handlauf

Poller-leuchte

Mast-leuchte

Decken-leuchte

Skulpturversetzt

Poller

Decken-leuchte

Elektro-anschlussSchacht Ø40

Elektro-anschluss

Herosé-Bänkli(Holz Schwarz-nüsse)

Steinhaufen

FassadenschutzKiesstreifen /Stahl

FassadenschutzKiesstreifen /Stahl

Stahlabschluss

Stahlabschluss

Bund-/W
asserstein

Poller-leuchte
Mast-leuchte

Poller-leuchte

Asphaltbelag

1.5% >

1.5% >

< 1.5%

< 1.5%

< 1.5%

Treppe Stahl(H:13+1cm, B: 37cm)

Velo-PP
gedeckt
(30 St.)

Handlauf

Hand-lauf /Zaun

< 6%

< 6%

Mauer best.

< 2.4%

1.7% >

< 2.6%

TorB: 2m

TorB: 1m

TorB: 1m

Zaun best.(Instandstellung)

Zaun
Webnet od.Diagonalgeflecht

Tor
B: 2m

< 1.5%

Asphaltbelagbest.

Hainbucheneu

Hainbucheneu

Hainbucheneu

Hainbucheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu
Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Eicheneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu
Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Ahornneu

Waldföhreneu

Waldföhreneu

Waldföhreneu

Lindeneu
Eibeneu

Eibeneu

Eibeneu

Eibeneu

Eibeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Blüten-gehölzeneu

Ahornneu

Ahornneu

Hainbucheneu

Ahornneu

1.5% >

2.5% >

Ahornneu

< 
1.

7%

< 
1.

5%

< 
1.

5%

1.5% >

< 
2%

< 2.9%

1.4% >
< 2%

< 
3%

< 1.5%

Verbundsteinebestehend

Boggia-Bahnbestehend

Hainbucheneu

1.
5%

 >

< 1.5%

1.5% >

PlatzPflästerung

TrockenmauerSandsteinH: 15-45cm

Elektro-anschlussSchacht Ø40

Poller-leuchte

Elektroanschluss
E-Bike

TorB: 2m

Plattenbelag

Schlauf-schachtØ60

Schlauf-schachtØ60

Schlauf-schachtØ60

Schlauf-schachtØ60

391.00

390.00

39
0.0

0

38
9.0

0

391.00

391.25

391.50

391.75

389.75

38
9.5

0

389.25

389.00

390.25

39
0.

50

390.75

391.00

391.25

39
1.5

0
39

1.7
5

391.75

392.00

388.00

388.25

388.50

388.75

387.75

388.50

388.75

389.00

391.25

389.25
389.50
389.75
390.00
390.25
390.50
390.75
391.00

388.25

FassadenschutzKiesstreifen /Stahl

Eibenneu

Vegetations-flächeniedrige

Vegetationsfläche
niedrige

Vegetations-flächehoch

Vegetations-flächehoch

Blüten-teppich

Vegetations-flächeniedrig

Vegetations-flächeniedrig

Blüten-teppich

Blütenbeet  best.

Verbundsteine  best.

< 1.5%
< 2.4%

Stahlabschluss

Bodenablauf / 
Überlauf neu

Standsäule mit Ventilanthrazit

4.00

4.00

391.46

391.40

392.00

391.35

391.40

391.13

390.46

390.62

391.07

391.04

389.29

389.57

389.17

388.78

388.63

388.92

390.85

391.33

391.49

391.40

-1.95 = 389.05

-1.17 = 389.83

?
390.95

391.33

391.33

-3.32 = 388.03

388.95

?

?

388.95

?

?

391.33

391.33

?

?

?

-3.32 = 388.03

391.31
391.33

391.37
391.33

391.33

390.50
388.95

389.50
388.95

391.33

391.33

391.33

391.33

Anforderung Anlieferung (In Verantwortung LA):

Lastwagen (ohne Anhänger) Fahrzeugtyp A

Hilfslinienradius RH = 10 m

Länge von 9.4 m (bzw. 10.0 m)

gemäss VSS-Norm SN 640 271a

Aussentreppe Nord

Gesam
thöhe:

1.22 m

Anzahl Stufen:

7

Steigung m
ax. 

17.5 cm

Auftritt m
ind.

28 cm

M
aschendrahtzaun

m
it Tor

Maschendrahtzaun
mit Tor

Best. Zaun muss evtl.
verstärkt werden

-3.32 = 388.03

Fluchtröhre, Kreisprofil N
W 1000 mm, 

N
otausstieg

388.95

Aussentreppe Ost
Gesamthöhe:

3.50 m

Anzahl Stufen:
20

Steigung max. 
17.5 cm

Auftritt mind.
28 cm

Sichtbarkeit PV-Anlage
Effingerweg

83
Herosé-Stift

1099

MEYER GADIENT ARCHITEKTEN AG   WESEMLINRAIN 20  6006 LUZERN  041 420 86 00  INFO@MEYERGADIENT.CH  WWW.MEYERGADIENT.CH

GR.
GEZ.
DAT.
ERG.

PLAN  NR.
MST. 1:100 / 1:200

A1 / A3
KT/MC

24.09.2020

BAUPROJEKT

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Firmendetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Dämmung

Ortbeton

Backstein tragend*

Kalksandstein nicht tragend*

Linien darüber
Linien darunter

Gefälle oberirdisch%

Gefälle unterirdisch%

Betonelement

RD
FD

RB

AK
IK

UK rohe Decke
UK fertige Decke

OK fertiger Boden
OK roher Boden

FB

Aussenkante
Innenkante

RH Raumhöhe fertig

W Wand
D Decke

B Boden

BF Bodenfläche

Leichtbau

Decke neu
Decke Abbruch + neu

GIS-System Sanitär

Sichtbeton

Backstein nicht tragend*

Kote fertig

FF Fensterfläche

OK rohe BrüstungRBR
OK fertig BrüstungFBR

UK fertig SturzFST
UK roher SturzRST

* Wandlager bei folgenden Wänden: ...

FBH Fussbodenheizverteiler

Gipswandbauplatte* 

09.02.2022

C1 23 NEUBAU PFLEGEHEIM HEROSÉ
EINWOHNERGEMEINDE AARAU,  STADTBAUAMT,  RATHAUSGASSE 1,   5000 AARAU

391.35 = ±0.00 = OK.FB Erdgeschoss (Neubau Pflegeheim und Nebengebäude)
Parzelle 1193

Kote roh
Kote bestehendes Gelände
Kote neues Gelände

MF Motor Fenster RWA

BA
Bodenablauf

MR Motor Innenrollos

MS Motor Sonnenschutz

4 x 29 Pflegezimmer
Total 116 Pflegezimmer

4. OG
3. OG
2. OG
1. OG
EG
1. UG
2. UG

3.06
3.06
3.06
4.02
3.50
3.30

18
18
18
23
20
19

Geschoss
Höhe

Anzahl
Stufen

TH 
W/M/O

Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

Erdbebenwände

Aussentreppe aus 1. UG Ost

Gesamthöhe: 3.50 m
Anzahl Stufen: 20
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind. 28 cm

Aussentreppe aus 1. UG Nord

Gesamthöhe: 1.10 m
Anzahl Stufen: 7
Steigung max. 17.5 cm
Auftritt mind.  28 cm

Massivholzwände tragend

Decke Abbruch

SIA 500: Platz vor Flügeltüren
- grundsätzlich 60 cm
- Spezialbauten 80 cm

Baueingabe:
maximales Volumen Gebäude

Adresse bisher: Effingerweg 8, 5000 Aarau
Adresse neu: Bachstrasse 85, 5000 Aarau

Linien darüber Rohbau
Linien darunter Rohbau

Abbruch

SITUATION

BP-01.1
1:500 / 1:1000

Ausstellstore
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re KS

Spiegelschrankmit Beleuchtung

RH 2.74m 
RH 2.46 m 
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1.38
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m
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 1

.5
%

G
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mind. 1.5%

Gefälle

mind. 1.5%
Gefälle mind. 1.5%

Gefälle

Höchster Punkt 
Dämmung 26 cm Tiefster Punkt 

Dämmung 14 cm

Revisionsöffnung 50 x 50 cm

DW, ø = 90 mm 

inkl. Dämmung

DW
, ø = 90 m

m
 

inkl. Däm
m

ung

DW
, ø

 =
 9

0 
m

m
 

ink
l. 

Dä
m

m
un

g

DW, ø = 90 mm 
inkl. Dämmung

DW
 Vordach

ø = 90 m
m

 

inkl. Däm
m

ung

Anschluss an Fallleitung

über Hohlraum
 Vordach

DW
, ø = 90 m

m
 

inkl. Däm
m

ung

Kiesstreifen

Rinne

RWA

Kabelkanal PV

2.
50

Dachsicherheit

m
in

d.
 1

.5
%

G
ef

äl
le

m
in

d.
 1

.5
%

G
ef
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le

mind. 1.5%
Gefälle

mind. 1.5%
Gefälle

Höchster Punkt Dämmung 26 cm

Tiefster Punkt Dämmung 14 cm

Abläufe in Nasszellensteigzone
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RWA

Kabelkanal PV

2.
50

Dachsicherheit

m
in

d.
 1

.5
%

G
ef

äl
le

m
in

d.
 1

.5
%

G
ef

äl
le

mind. 1.5%
Gefälle

mind. 1.5%
Gefälle

Höchster Punkt Dämmung 26 cm

Tiefster Punkt Dämmung 14 cm

Abläufe in Nasszellensteigzone
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Dachausstieg 4. O
G

Liftüberfahrt Bettenlift

Liftüberfahrt Personenlift

Fortluft / Aussenluft

Gehäuse in Metall, Stehfalzdach

Wechselrichter

Gehäuse in Metall, Stehfalzdach

Rückkühler

Dachaufbau Überfahrt S
erviclift

W
et

te
rs

ta
tio

n

Fortluft Küche

Technischer Dachaufbau
mit Blech eingekleidet

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

Extensive Begrünung

4556

85b

40
01
14
70
8

38
2.1
17
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