
Flexible Montage
• Modulorientierung in Portrait oder Landscape

• Flexible Aufständerung: bis zu einer Modulgröße von 
2.400mm x 1.350mm Aufständerung von 10° sowie 
15° möglich

• Gewährleistung von optimaler Zugänglichkeit 
 unterhalb der Module, da der Aufbau sowohl in Ost/
West-Richtung als auch in V-Form möglich ist

• Abstände zwischen Modulreihen auch bei Ost/
West-Aufbau variabel positionierbar, dadurch flexible 
Anpassung an Dachaufbaugeometrie

Weitere Informationen, 
alle technischen Daten und 
 Komponenten

System-Highlights

Reduktion des Pflegeaufwand 
• Durch ausreichenden Abstand des Moduls zur 

Dachoberfläche wird der Pflegeaufwand des 
 begrünten Daches reduziert

Bestehende Komponenten
• Montage mit bestehenden K2-Komponenten

• Ableitung des bestehenden TiltUp Vento System und 
somit einfache bzw. bekannte Installtionsschritte
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K2 GreenRoof Vento System
Clevere Lösung mit festem Stand auf Gründächern. Flexible Modulorientierung sowie Wahl des Aufständerungs-
winkels. Beste Bedingungen für Pflanzen durch hohe Abstände vom Dach zu Modul.


