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Gesplittete Abwassergebiihr

Plan der Versiegelungsflachen
Erhebungsjahr 2024

Grundstiick Nr. 9999 (fiktiv)

Luftbild:

Legende der Flachenarten und Riickhalteanlagen

% Garten, Wiese, Kulturland, Wald
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Aarau, 18.03.2024

Stand Luftbild: Januar 2024
Stand Erfassung: Januar 2024

Versiegelungsflachen:

Sitzplatz, Gehweg, Vorplatz // Dach \?\\ unterirdisches Gebaude

7/% Swimmingpool, Sportanlage

Balkon, Terrasse Versickerungsanlage

% Strasse, Parkplatz, Arbeitsflache % Flur-, Waldweg Zisterne
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Berechnungstabelle der gebihrenrelevanten Versiegelungsflachen
Erhebungsjahr 2024

Grundstiick Nr. 9999 (fiktiv)
Grundstiicksflache: 2’666 m?2
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L

#

Aarau, 18.03.2024

Stand Erfassung: Januar 2024

Flachenart Fliche | Versiegelungsart Abfluss-| Entwasserungsart Kanali- Gebiihren-
beiwert sations- relevante
einleitung | Flache
Dach 383 m? | Flachdach mit Kies 0.8 Kanalisation 100% 306 m?
GartenWiese, Kulturland.-Wald 549 m? | unversiegelte Flache 0.0 Vollstindige Versickerung 0% 0 m?
GartenWiese, Kulturland.-Wald 319 m2 | Flachdach begriint, Autoeinstellhalle 0.4 Entwasserung Uber die Schulter 0% 0 m2
GartenWiese, Kulturland;-Wald 281 m?2 | unversiegelte Flache 0.0 Vollstiandige Versickerung 0% 0 m?
Garten;Wiese, Kulturland,-Wald 151 m?2 | unversiegelte Flache 0.0 Vollstandige Versickerung 0% 0 m?
Garten;Wiese, Kulturland - Wald 2 m? | unversiegelte Flache 0.0 Vollstandige Versickerung 0% 0 m?
Strasse;.Parkplatz/ Arbéitsflache 817 m2 | Inertstoff, Hartbelag 1.0 Kanalisation 100% 817 m?
83 m? | Inertstoff, Hartbelag 1.0 Versickerungsanlage 0% 0 m?
82 m? | Inertstoff, Hartbelag 1.0 [Kanalisation 100% 82 m?

Summe Teilflichen: 2’666 m?

Die gebiihrenrelevante Flache ergibt sich aus dem Produkt der Flache, des Abflussbeiwerts und der Kanalisationseinleitung.
Eine allfillige Flachendifferenz von 1m? bei der Summe der Flachen basiert auf Rundungsdifferenzen der Teilflachen.

Summe gebiihrenrelevante Flachen: 1'205m?
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Gesplittete Abwassergebiihr
Erlauterungen und Berechnungsbeispiele
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Flichenart Flache | Versiegelungsart Abfluss-| Entwdsserungsart Kanali- Gebiihren-
beiwert sations- relevante
einleitung | Flache
Dach 101 m? | Inertstoff, Hartbelag 1.0 Kanalisation 100% 101 m?
Dach 18 m2 | Inertstoff, Hartbelag 1.0 [Kanalisation 100% 18 m?
Garten, Wiese. Kulturland,-Wald 198 m? | unversiegelte Flache 0.0 Vollstindige Versickerung 0% 0 m?
Sitzplatz, Gehweg, Vorplatz 121 m? | Kies-, Sickerbelag, Pflastersteine 0.6 Entwdsserung tber die Schulter 0% 0 m2
Strasse; Parkplatz./ Arbeitsflache 57 m? | Kies-, Sickerbelag, Pflastersteine 0.6 Kanalisation 100% 34 m?
Summe Teilflachen: 495 m?® Summe gebiihrenrelevante Flachen: 154 m?

®0O

Bezeichnung der Nutzungsart der jeweiligen Teilflache.

Geometrische Flache gemass Plan.

@ Angabe zum Material der jeweiligen Teilflache. Je nach Material ergibt sich ein anderer Abflussbeiwert. Dieser beschreibt, welcher Anteil
des Niederschlagswassers von der Teilfliche wegfliesst und abgefiihrt werden muss.

1.0 > 100% des Wassers fliesst von der Flache weg und muss ausserhalb der Flaiche behandelt werden.

0.6 > 60% des Wassers fliesst von der Flache weg / 40 % versickert innerhalb der Flache.
0.0 - 0% des Wassers fliesst von der Flache weg / 100% versickert innerhalb der Flache.

@ Beschreibung, wohin das Niederschlagswasser fliesst, welches nicht innerhalb der Flache versickert, und ob dies gebiihrenrelevant ist.
100% > Das wegfliessende Niederschlagswasser wird der Kanalisation zugefiihrt und ist somit vollstandig gebiihrenrelevant.
0% - Das wegfliessende Niederschlagswasser wird nicht der Kanalisation zugefiihrt und ist somit nicht gebilihrenrelevant.

@ Die gebihrenrelevante Flache wird wie folgt berechnet:
Geometrische Fliche (2) x Abflussbeiwert (3b) x Kanalisationseinleitung (4b) = gebiihrenrelevante Fldche (5)
- Beispiel Zeile 1: Dach = 101m? x 1.0 x 100% 101 m?

Das Dach leitet das gesamte Niederschlagswasser weg und fiihrt es der Kanalisation zu. Die gesamte Dachflache ist gebilihrenrelevant.

- Beispiel Zeile 3:

Garten, Wiese, Kulturland, Wald =

198m? x

0.0 x 0% = Om?

Die Gartenflache ist nicht gebiihrenrelevant, da das Niederschlagswasser vollstandig innerhalb dieser Flache versickert.

- Beispiel Zeile 5:

Strasse, Parkplatz, Arbeitsfliche - 57m? x
Der Platz besteht aus Kiesbelag; 60% des Niederschlagswassers wird gebihrenpflichtig der Kanalisation zugefiihrt, 40% versickert.

0.6 x 100% = 34m?

Die Versiegelungsarten basieren auf den Kategorien und Abflussbeiwerten gemass SN 592 000:2012.
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Ubersicht der Bezeichnungen und Attribute der Versiegelungsflichen

Flachenarten (Spalte 1 im Beispiel auf Seite 1)

Schraffur Bezeichnung
Dach
L Terrasse, Balkon
A Swimmingpool, Teich, Sportanlage

Sitzplatz, Gehweg, Vorplatz
Strasse, Parkplatz, Arbeitsflache
Garten, Wiese, Kulturland, Wald
Flurweg, Waldweg

unterirdisches Gebaude

N
N

Versiegelungsarten (Spalten 3a und 3b im Beispiel auf Seite 1)

Abflussbeiwert Bezeichnung
1.0 Inertstoff, Hartbelag
0.8 Flachdach mit Kies
0.6 Kies-/Sickerbelag, Pflaster-/Rasengitter-/Sickersteine
0.4 Flachdach begrint, Autoeinstellhalle
0.0 unversiegelte Flache

Entwdsserungsarten (Spalten 4a und 4b im Beispiel auf Seite 1)

Gewichtungsfaktor Bezeichnung

1.0 Kanalisation

0.0 Vollstandige Versickerung

0.0 Entwasserung Uber die Schulter

0.0 Einleitung in Fliessgewasser

0.0 Versickerungsanlage

0.0 Versickerungsanlage mit Uberlauf in Fliessgewésser
0.5 Zisterne ab 2 m° Volumen mit Uberlauf in Kanalisation
0.0 Zisterne mit Uberlauf in Fliessgewasser
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