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Bau- und Nutzungsordnung (BNO)

Der Einwohnerrat Aarau,

gestitzt auf § 13 des Gesetzes Uber Raumentwicklung und Bauwesen (Bauge-
setz, BauG) vom 19. Januar 19939,

beschliesst:

§ 17

Zonen Gartenstadt zwei- und dreigeschossig (GS2, GS3)

1 Die Zonen dienen mit unterschiedlicher Nutzungsintensitat vorrangig der
Wohnnutzung. Zudem bezwecken sie die strukturelle Erhaltung und massvolle
Verdichtung der von grosszigiger Durchgriinung gepragten Wohnquartiere.

2 Es sind eine Gebaudeléange (GL) von 22 m, eine Uberbauungsziffer (UZ) von
0.35 und eine Grunflachenziffer von 0.45 einzuhalten. Falls im Einzelfall die
strukturelle Erhaltung und die grossztigige Durchgriinung durch die volle Aus-
schopfung der Grundmasse beeintrachtigt wirden, kann der Stadtrat reduzierte
Grundmasse (GL und UZ) und eine erhohte Griinflachenziffer festlegen.

8 Samtliche Bauten und Anlagen missen sich harmonisch in die bestehende
Quartierstruktur einordnen. Der Stadtrat setzt zur Beurteilung quartierrelevanter
Themen eine Fachkommission ein.

4 Die bestehenden strassenbegleitenden Baufluchten sind von Gebauden freizu-
halten, ausgenommen sind Klein- und Anbauten bis zu einer Gebaudeflache von
20 m2,

5 Abgrabungen und Aufschiittungen sind mdoglichst zu vermeiden.

2 Es sind eine Gebaudelange (GL) von 22 m, eine Uberbauungsziffer (UZ) von
0.30 und eine Griinflachenziffer von 0.50 einzuhalten. Falls aus stadtebaulichen

Griinden und einer Parzellengrésse von unter 400 m? diese Baumasse eine un-
verhéaltnismassige Einschrankung bedeuten, kann der Stadtrat im Einzelfall die
Uberbauungsziffer bis 0.35 erhéhen und/ oder die Griinflichenziffer bis 0.45
senken, sofern die Struktur der Gartenstadt nicht beeintrachtigt wird.

D SAR 713.100
2 Hinweis: Aufgehoben mit Urteil Verwaltungsgericht vom 20. Oktober 2021. Der Stadtrat beschloss am 8. November 2021: "Uber die Zonen Gartenstadt zwei- und dreigeschossig (GS2, GS3) wird beziiglich
Gebaudelange (GL), Uberbauungsziffer (UZ) und Griinflachenziffer eine Planungszone errichtet.”


http://db.clex.ch/link/AG/713.100/de
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6 Im Raum zwischen Strasse und Gebaude diirfen Zugange, Zufahrten und Hart-
belage in der Regel hdchstens einen Drittel der gemeinsamen Grenze mit der
Strasse in Anspruch nehmen.

7 Hohenunterschiede gegeniber den Strassen sind mit Stiitzmauern auszuglei-
chen, welche an die Grundstilicksgrenze zu stellen sind. Soweit die Ubrige Ab-
grenzung gegeniber den Strassen nicht mit einer Mauer oder einem Zaun vor-
genommen wird, ist sie mit einer Hecke herzustellen. Einfriedungen sind stras-
sentypisch zu erstellen und dirfen nur fir Zugénge und Zufahrten unterbrochen
werden.

8 Die Umgebung ist soweit mdglich 6kologisch wertvoll zu begriinen. Die Be-
pflanzung mit Baumen und Strauchern ist zu erhalten oder wiederherzustellen.
Dabei sind einheimische, standortgerechte Pflanzenarten zu bevorzugen.

Anhéange

Keine Fremdanderungen.

Keine Fremdaufhebungen.

V.

Die Bestimmungen unter Ziff. | treten mit der kantonalen Genehmigung in Kraft.

Aarau, XX.XX.20xx
Im Namen des Einwohnerrates

Die Préasidentin
Anja Kaufmann

Der Protokollfihrer
Stefan Berner




