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Anhang Luft 

Zusätzliche Belastung durch den Betrieb des Kasernenparkings

Schadstoffbelastung 2015
Strecke Streckenlänge DTV Anteil LW DTV PW DTV LW

PM10 HC NOx PM10 HC NOx
km Fz/d % Fz/d Fz/d PW LW PW LW PW LW total total total

Äusserer Perimeter
mittlere Distanz 2.000 2300 0.00% 2300 0 0.006 0.141 0.031 0.839 0.162 6.591 28 143 745
innerer Perimeter
Fahrten innerhalb PP 0.200 2300 0.00% 2300 0 0.006 0.000 0.031 0.000 0.162 0.000 3 14 75
Startzuschläge 1150 0.00% 1150 0 0.013 0.000 0.511 0.000 0.218 0.000 15 588 251
Verdampfung nach Abstellen für 1-2h 1150 0.00% 1150 0 - - 0.173 0.000 - - - 199 -
Verdampfung Tankatmung für 2h 1150 0.00% 1150 0 - - 0.341 0.000 - - - 392 -

Schadstoffbelastung 2015 Total in g/Tag 46 1336 1071

Schadstoffbelastung pro Jahr

Schadstoffbelastung 2015 Total in kg/Jahr 17 488 391

Zusammenfassung der Schadstoffbelastungen
Gesamte Jahresmenge im untersuchten Perimeter
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PM10 17 11'040 0.15%

HC 488 64'200 0.76%

NOx 391 96'470 0.41%
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Anhang Lärm 1.1

Lärmberechnungen

Objekt: Laurenzenvorstadt, Istzustand

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Laurenzenvorstadt 63
ES III (I, II, IIb, III, IIIb, IV)

Fahrzeuge Abschnitt 1 Fahrzeuge Abschnitt 2
DTV 9700 DTV 0
Pro Stunde Tags Nt 563 Pro Stunde Tags Nt 0

LW / MR Anteil 10.00% LW / MR Anteil 3.00%
Nachts Nn 87 Nachts Nn 0

LW / MR Anteil 5.00% LW / MR Anteil 2.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h BP1 Dist. Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h BP1 Dist.
Steigung [%] 0 % Strecke Km Steigung [%] 0 % Strecke Km
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 77.2 dBA Le, Tag dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 dBA Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h dBA
Le, Tag 77.2 dBA dBA
Le, Nacht 67.6 dBA Le, Nacht dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -0.6 dBA Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h dBA
Le, Nacht 67.0 dBA dBA
Abstandsdämpfung dS H [m] 2.5 Abstandsdämpfung dS H [m] 2.5

S [m] 8 -9.4 dBA S [m] 10 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 dBA
                                                                                                                                                                                                                              

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 67.8 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 57.7 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Reflexion Tag 1 0.0 dBA
Reflexion Nacht 1 0.0 dBA
Reflexion Tag 2 0.0 dBA
Reflexion Nacht 2 0.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) 0.0 dBA IGW Alarmwert IGW Alarmwert
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 67.8 dBA Grenzwert 65 70 55 65
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 57.7 dBA Überschr. 2.8 keine 2.7 keine

Berechnungsmethode: STL 86+

Überschreitungen
Tag Nacht

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

I:\5047 Aarau Kasernenparking\Berichte\Lärmberechnungen Laurenzi.xls / 30.06.2005/CK



Anhang Lärm 1.2

Lärmberechnungen

Objekt: Laurenzenvorstadt, Ausgangszustand, 2015 ohne Kasernenparking

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Laurenzenvorstadt 63
ES III (I, II, IIb, III, IIIb, IV)

Fahrzeuge Abschnitt 1 Fahrzeuge Abschnitt 2
DTV 9200 DTV 0
Pro Stunde Tags Nt 534 Pro Stunde Tags Nt 0

LW / MR Anteil 10.00% LW / MR Anteil 3.00%
Nachts Nn 83 Nachts Nn 0

LW / MR Anteil 5.00% LW / MR Anteil 2.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h BP1 Dist. Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h BP1 Dist.
Steigung [%] 0 % Strecke Km Steigung [%] 0 % Strecke Km
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 77.0 dBA Le, Tag dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 dBA Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h dBA
Le, Tag 77.0 dBA dBA
Le, Nacht 67.4 dBA Le, Nacht dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -0.8 dBA Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h dBA
Le, Nacht 66.6 dBA dBA
Abstandsdämpfung dS H [m] 2.5 Abstandsdämpfung dS H [m] 2.5

S [m] 8 -9.4 dBA S [m] 10 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 dBA
                                                                                                                                                                                                                              

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 67.6 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 57.2 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Reflexion Tag 1 0.0 dBA
Reflexion Nacht 1 0.0 dBA
Reflexion Tag 2 0.0 dBA
Reflexion Nacht 2 0.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) 0.0 dBA IGW Alarmwert IGW Alarmwert
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 67.6 dBA Grenzwert 65 70 55 65
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 57.2 dBA Überschr. 2.6 keine 2.2 keine

Berechnungsmethode: STL 86+

Überschreitungen
Tag Nacht

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

I:\5047 Aarau Kasernenparking\Berichte\Lärmberechnungen Laurenzi.xls / 30.06.2005/CK



Anhang Lärm  1.3

Lärmberechnungen

Objekt: Laurenzenvorstadt, Betriebszustand, 2015 mit Kasernenparking

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Laurenzenvorstadt 63
ES III (I, II, IIb, III, IIIb, IV)

Fahrzeuge Abschnitt 1 Fahrzeuge Abschnitt 2
DTV 10900 DTV 0
Pro Stunde Tags Nt 632 Pro Stunde Tags Nt 0

LW / MR Anteil 10.00% LW / MR Anteil 3.00%
Nachts Nn 98 Nachts Nn 0

LW / MR Anteil 5.00% LW / MR Anteil 2.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h BP1 Dist. Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h BP1 Dist.
Steigung [%] 0 % Strecke Km Steigung [%] 0 % Strecke Km
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 77.7 dBA Le, Tag dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 dBA Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h dBA
Le, Tag 77.7 dBA dBA
Le, Nacht 68.1 dBA Le, Nacht dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -0.1 dBA Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h dBA
Le, Nacht 68.1 dBA dBA
Abstandsdämpfung dS H [m] 2.5 Abstandsdämpfung dS H [m] 2.5

S [m] 8 -9.4 dBA S [m] 10 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 dBA
                                                                                                                                                                                                                              

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 68.3 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 58.7 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Reflexion Tag 1 0.0 dBA
Reflexion Nacht 1 0.0 dBA
Reflexion Tag 2 0.0 dBA
Reflexion Nacht 2 0.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) 0.0 dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) 0.0 dBA IGW Alarmwert IGW Alarmwert
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 68.3 dBA Grenzwert 65 70 55 65
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 58.7 dBA Überschr. 3.3 keine 3.7 keine

Berechnungsmethode: STL 86+

Überschreitungen
Tag Nacht

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

I:\5047 Aarau Kasernenparking\Berichte\Lärmberechnungen Laurenzi.xls / 30.06.2005/CK



Anhang Lärm 2.1

Objekt: Poststrasse Istzustand

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Poststrasse
ES III
IGW Tag dBA 65
IGW Nacht dBA 55

Fahrzeuge Abschnitt 1 Total Abschnitt 2 Total
DTV 8500

Pro Stunde Tags Nt 493 0
LW/MR Anteil 10.00% 10.00%

Nachts Nn 77 0
LW/MR Anteil 5.00% 8.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h
Steigung [%] 0 % Steigung [%] 0 %
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 76.6 Le, Tag #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 keine Korrektur 0.0

76.6 dBA #ZAHL!
Le, Nacht 67.1 dBA Le, Nacht #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -1.2 keine Korrektur

65.9 #ZAHL!
Abstandsdämpfung dS H [m] 7 Abstandsdämpfung dS H [m] 7

S [m] 6 -9.8 dBA S [m] 53 -18.2 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1 1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl 5 -5.0 dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 90 -3.0 dBA
                                                                                                                                                                                                                    

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 66.8 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 56.1 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Reflexion Tag 1 62.7 dBA
Reflexion Nacht 1 53.1 dBA
Reflexion Tag 2 57.5 dBA
Reflexion Nacht 2 47.9 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) dBA IGW
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 68.6 dBA 65 Tag 3.6
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 58.3 dBA 55 Nacht 3.3
Dämpfung d 8.0 dBA

Reflexionen 1 UBS 2 3

Lr Tag 76.6 76.6 76.6
Lr Nacht 67.1 67.1 67.1
Abstandsdämpfung Reflexion dSR
massgebende Höhe H [m] 7 7 7
kürzester Abstand S [m] 12.5 -11.8 29.5 -15.3 -8.6

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 110 -2.1 75 -3.8 45 -6.0
(vom E' über die Ecken der 
Spiegelfläche gemessen)

Reflexion Lr Tag 62.7 57.5
Reflexion Lr Nacht 53.1 47.9

Berechnungsmethode: STL 86+

IGW-Überschreitung

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

Lärmberechnungen Poststrasse.xls/Poststrasse IST/30.06.2005/CK



Anhang Lärm 2.2

Objekt: Poststrasse, Ausgangszustand 2015 ohne Kasernenparking

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Poststrasse
ES III
IGW Tag dBA 65
IGW Nacht dBA 55

Fahrzeuge Abschnitt 1 Total Abschnitt 2 Total
DTV 10800

Pro Stunde Tags Nt 626 0
LW/MR Anteil 10.00% 10.00%

Nachts Nn 97 0
LW/MR Anteil 5.00% 8.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h
Steigung [%] 0 % Steigung [%] 0 %
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 77.7 Le, Tag #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 keine Korrektur 0.0

77.7 dBA #ZAHL!
Le, Nacht 68.1 dBA Le, Nacht #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -0.1 keine Korrektur

68.0 #ZAHL!
Abstandsdämpfung dS H [m] 7 Abstandsdämpfung dS H [m] 7

S [m] 6 -9.8 dBA S [m] 53 -18.2 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1 1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl 5 -5.0 dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 90 -3.0 dBA
                                                                                                                                                                                                                    

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 67.9 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 58.2 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Reflexion Tag 1 63.7 dBA
Reflexion Nacht 1 54.2 dBA
Reflexion Tag 2 58.5 dBA
Reflexion Nacht 2 49.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) dBA IGW
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 69.6 dBA 65 Tag 4.6
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 60.0 dBA 55 Nacht 5.0
Dämpfung d 8.0 dBA

Reflexionen 1 UBS 2 3

Lr Tag 77.7 77.7 77.7
Lr Nacht 68.1 68.1 68.1
Abstandsdämpfung Reflexion dSR
massgebende Höhe H [m] 7 7 7
kürzester Abstand S [m] 12.5 -11.8 29.5 -15.3 -8.6

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 110 -2.1 75 -3.8 45 -6.0
(vom E' über die Ecken der 
Spiegelfläche gemessen)

Reflexion Lr Tag 63.7 58.5
Reflexion Lr Nacht 54.2 49.0

Berechnungsmethode: STL 86+

IGW-Überschreitung

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

Lärmberechnungen Poststrasse.xls/Poststrasse 2015 ohne KP/30.06.2005/CK



Anhang Lärm 2.3

Objekt: Poststrasse, Ausgangszustand 2015 mit Kasernenparking

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Poststrasse
ES III
IGW Tag dBA 65
IGW Nacht dBA 55

Fahrzeuge Abschnitt 1 Total Abschnitt 2 Total
DTV 11600

Pro Stunde Tags Nt 673 0
LW/MR Anteil 10.00% 10.00%

Nachts Nn 104 0
LW/MR Anteil 5.00% 8.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h
Steigung [%] 0 % Steigung [%] 0 %
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 78.0 Le, Tag #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 keine Korrektur 0.0

78.0 dBA #ZAHL!
Le, Nacht 68.4 dBA Le, Nacht #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h 0.0 keine Korrektur

68.4 #ZAHL!
Abstandsdämpfung dS H [m] 7 Abstandsdämpfung dS H [m] 7

S [m] 6 -9.8 dBA S [m] 53 -18.2 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1 1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl 5 -5.0 dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 90 -3.0 dBA
                                                                                                                                                                                                                    

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 68.2 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 58.6 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Reflexion Tag 1 64.0 dBA
Reflexion Nacht 1 54.5 dBA
Reflexion Tag 2 58.8 dBA
Reflexion Nacht 2 49.3 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) dBA IGW
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 69.9 dBA 65 Tag 4.9
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 60.4 dBA 55 Nacht 5.4
Dämpfung d 8.0 dBA

Reflexionen 1 UBS 2 3

Lr Tag 78.0 78.0 78.0
Lr Nacht 68.4 68.4 68.4
Abstandsdämpfung Reflexion dSR
massgebende Höhe H [m] 7 7 7
kürzester Abstand S [m] 12.5 -11.8 29.5 -15.3 -8.6

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 110 -2.1 75 -3.8 45 -6.0
(vom E' über die Ecken der 
Spiegelfläche gemessen)

Reflexion Lr Tag 64.0 58.8
Reflexion Lr Nacht 54.5 49.3

Berechnungsmethode: STL 86+

IGW-Überschreitung

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

Lärmberechnungen Poststrasse.xls/Poststrasse 2015 mit KP/30.06.2005/CK



Anhang Lärm 3.1

Objekt: Casinostrasse Istzustand

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Casinostrasse
ES III
IGW Tag dBA 65
IGW Nacht dBA 55

Fahrzeuge Abschnitt 1 Total Abschnitt 2 Total
DTV 800

Pro Stunde Tags Nt 46 0
LW/MR Anteil 10.00% 10.00%

Nachts Nn 7 0
LW/MR Anteil 5.00% 8.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h
Steigung [%] 0 % Steigung [%] 0 %
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 66.4 Le, Tag #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -3.3 keine Korrektur 0.0

63.0 dBA #ZAHL!
Le, Nacht 56.8 dBA Le, Nacht #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -5.0 keine Korrektur

51.8 #ZAHL!
Abstandsdämpfung dS H [m] 7 Abstandsdämpfung dS H [m] 7

S [m] 6 -9.8 dBA S [m] 53 -18.2 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1 1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl 5 -5.0 dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 90 -3.0 dBA
                                                                                                                                                                                                                    

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 53.2 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 42.0 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Reflexion Tag 1 0.0 dBA
Reflexion Nacht 1 0.0 dBA
Reflexion Tag 2 0.0 dBA
Reflexion Nacht 2 0.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) dBA IGW
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 53.2 dBA 65 Tag keine
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 42.0 dBA 55 Nacht keine
Dämpfung d 9.8 dBA

Reflexionen 1 2 3

Lr Tag 66.4 66.4 66.4
Lr Nacht 56.8 56.8 56.8
Abstandsdämpfung Reflexion dSR
massgebende Höhe H [m] 7 7 7
kürzester Abstand S [m] -8.6 -8.6 -8.6

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
(vom E' über die Ecken der 
Spiegelfläche gemessen)

Reflexion Lr Tag
Reflexion Lr Nacht

Berechnungsmethode: STL 86+

IGW-Überschreitung

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

Lärmberechnungen Casinostrasse.xls/Casinostrasse IST/30.06.2005/CK



Anhang Lärm 3.2

Objekt: Casinostrasse, Ausgangszustand 2015 ohne Kasernenparking

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Casinostrasse
ES III
IGW Tag dBA 65
IGW Nacht dBA 55

Fahrzeuge Abschnitt 1 Total Abschnitt 2 Total
DTV 1200

Pro Stunde Tags Nt 70 0
LW/MR Anteil 10.00% 10.00%

Nachts Nn 11 0
LW/MR Anteil 5.00% 8.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h
Steigung [%] 0 % Steigung [%] 0 %
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 68.1 Le, Tag #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -1.6 keine Korrektur 0.0

66.5 dBA #ZAHL!
Le, Nacht 58.6 dBA Le, Nacht #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -5.0 keine Korrektur

53.6 #ZAHL!
Abstandsdämpfung dS H [m] 7 Abstandsdämpfung dS H [m] 7

S [m] 6 -9.8 dBA S [m] 53 -18.2 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1 1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl 5 -5.0 dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 90 -3.0 dBA
                                                                                                                                                                                                                    

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 56.7 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 43.8 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Reflexion Tag 1 0.0 dBA
Reflexion Nacht 1 0.0 dBA
Reflexion Tag 2 0.0 dBA
Reflexion Nacht 2 0.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) dBA IGW
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 56.7 dBA 65 Tag keine
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 43.8 dBA 55 Nacht keine
Dämpfung d 9.8 dBA

Reflexionen 1 2 3

Lr Tag 68.1 68.1 68.1
Lr Nacht 58.6 58.6 58.6
Abstandsdämpfung Reflexion dSR
massgebende Höhe H [m] 7 7 7
kürzester Abstand S [m] -8.6 -8.6 -8.6

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
(vom E' über die Ecken der 
Spiegelfläche gemessen)

Reflexion Lr Tag
Reflexion Lr Nacht

Berechnungsmethode: STL 86+

IGW-Überschreitung

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

Lärmberechnungen Casinostrasse.xls/Casinostrasse 2015 ohne KP/30.06.2005/CK



Anhang Lärm 3.3

Objekt: Casinostrasse, Ausgangszustand 2015 mit Kasernenparking

Auftrag Kasernenparking
Auftragsnummer 5047
Auftraggeber Stadt Aarau

Gemeinde Aarau
Strasse Casinostrasse
ES III
IGW Tag dBA 65
IGW Nacht dBA 55

Fahrzeuge Abschnitt 1 Total Abschnitt 2 Total
DTV 1400

Pro Stunde Tags Nt 81 0
LW/MR Anteil 10.00% 10.00%

Nachts Nn 13 0
LW/MR Anteil 5.00% 8.00%

Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h Geschwindigkeit [km/h] 50 km/h
Steigung [%] 0 % Steigung [%] 0 %
K Belag [dBA] 0 dBA K Belag [dBA] 0 dBA
Le, Tag 68.8 Le, Tag #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -0.9 keine Korrektur 0.0

67.9 dBA #ZAHL!
Le, Nacht 59.2 dBA Le, Nacht #ZAHL! dBA
Korrektur für 31.6<N<100 Fz/h -5.0 keine Korrektur

54.2 #ZAHL!
Abstandsdämpfung dS H [m] 7 Abstandsdämpfung dS H [m] 7

S [m] 6 -9.8 dBA S [m] 53 -18.2 dBA
Hindernisdämpfung dH B1 Hindernisdämpfung dH B1 1

B2 B2
dHgeschl 0.0 dBA dHgeschl 5 -5.0 dBA

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 180 0.0 dBA Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] 90 -3.0 dBA
                                                                                                                                                                                                                    

Lr Direktschall Tag (Abschnitt 1) 58.1 dBA Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 1) 44.4 dBA Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) #ZAHL! dBA
Reflexion Tag 1 0.0 dBA
Reflexion Nacht 1 0.0 dBA
Reflexion Tag 2 0.0 dBA
Reflexion Nacht 2 0.0 dBA
Reflexion Tag 3 0.0 dBA
Reflexion Nacht 3 0.0 dBA
Lr Direktschall Tag (Abschnitt 2) dBA
Lr Direktschall Nacht (Abschnitt 2) dBA IGW
Lr Tag, berechnet, total (log. Addition) 58.1 dBA 65 Tag keine
Lr Nacht, berechnet, total (log. Addition) 44.4 dBA 55 Nacht keine
Dämpfung d 9.8 dBA

Reflexionen 1 2 3

Lr Tag 68.8 68.8 68.8
Lr Nacht 59.2 59.2 59.2
Abstandsdämpfung Reflexion dSR
massgebende Höhe H [m] 7 7 7
kürzester Abstand S [m] -8.6 -8.6 -8.6

Aspektwinkelred. dPhi Phi [°] #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
(vom E' über die Ecken der 
Spiegelfläche gemessen)

Reflexion Lr Tag
Reflexion Lr Nacht

Berechnungsmethode: STL 86+

IGW-Überschreitung

ES

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70

Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lr in dBA Lr in dBA Lr in dBA

Lärmberechnungen Casinostrasse.xls/Casinostrasse 2015 mit KP/30.06.2005/CK




