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Zweck

Bestandteile des
Gestaltungsplans

Perimeter

Grtinraumkonzept
Scheibenschachen

Verhéltnis zur
Grundordnung

Bauten

§1

Der Gestaltungsplan ,Scheibenschachen* bezweckt eine koordinierte Er-
schliessung und Uberbauung des Areals Scheibenschachen. Es soll
schrittweise ein vorbildliches neues Wohnquartier entstehen, welches eine
Uberdurchschnittliche Siedlungsqualitat mit Griinraumen garantiert, Uber ei-
ne Mittelachse rationell erschlossen ist, marktgerecht ist und die Entwick-
lungsmaoglichkeiten fur zuktnftige Generationen offen hait.

§2
1 Der Gestaltungsplan besteht aus:

« Situationsplan 1:1‘000
+ Sondernutzungsvorschriften

2 Der Gestaltungsplan umfasst das im Situationsplan bezeichnete Gebiet.

§3

Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters wird das ,Grinraumkonzept
Scheibenschachen” vom Stadtrat als Richtplan erlassen.

§4

1 Soweit der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, gelten die Bau-
ordnung und der Bauzonenplan. Vorbehalten bleiben auch die Bestimmun-
gen des kantonalen und eidgendssischen Bau- und Raumplanungsrechts.

2 Uberbauungen innerhalb des Perimeters mussen folgende qualitative An-
forderungen erfillen:

a) haushalterische Nutzung des Bodens;

b) gute architektonische Gestaltung der Bauten und der Freiraume;

¢) gute Einordnung in das Gesamtkonzept;

d) sorgfaltige und rationelle Erschliessung und gemeinsame Autoabstell-
anlagen;

e) Zielwert Hz des Heizwarmebedarfs nach Norm SIA 380/1 ,Thermische
Energie im Hochbau“, einzelne Bauten durfen diesen Wert tiberschrei-
ten, wenn er gesamthaft pro Baufeld erreicht wird;

f)  behindertengerechtes Bauen.

§5

Innerhalb der im Situationsplan bezeichneten Flachen sind im Rahmen der
Ubrigen Sondernutzungsbestimmungen folgende Bauten zulssig:

a) Baufelder: Hoch- und Tiefbauten;

b) Grinfelder: Fuss- und Radwege, Platze sowie dem gemeinschaftlichen
Gebrauch dienende Ausstattungselemente;

¢) Erschliessungsflachen: Strassen, Wege, Platze.
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§6

1 Auf einer Lange von mindestens 40% pro Zwangsbaulinie muss, auf ma-
ximal 90% darf bis an die Linie gebaut werden. Anrechenbar sind mindes-
tens eingeschossige Gebaude sowie Balkone, sofern sie eingezogen sind
oder die ganze Lange der zugehorigen Fassade einnehmen.

2 Die Baufelder sind gegentber den angrenzenden Grinfeldermn so zu er-
héhen, dass in den nicht bebauten Bereichen ein Héhenversatz zwischen
40 und 80 cm in Form einer gebauten Kante resultiert. Uber die Zwangs-
baulinie hinausragen durfen Dachvorspringe sowie bodenbiindige Licht-
schachte, nicht jedoch Balkone, Erker, Windfange, Wintergarten und dgl.

3 Innerhalb der Baufelder sind im Bereich zwischen Strassen- und Weg-
baulinien sowie Erschliessungsflachen Wege und Platze, Rampen, Trep-
pen sowie Lichtschachte zuldssig. Beidseits der mittleren Haupter-
schliessungsachse sind in diesem Bereich zusatzlich Parkplaize und
Buswartehduschen zugelassen. Das "Grinraumkonzept Scheibenscha-
chen" ist zu beachten. Uber die Strassen- und Wegbaulinien hinausragen
darfen Dachvorspriinge, nicht jedoch Balkone, Erker, Windfange, Winter-
garten und dgl.

4 Die im Situationsplan festgehaltene Waldbaulinie ersetzt die Abstands-
bestimmungen gem. § 48 Abs. 1 lit. a Baugesetz (BauG).

§7

1 Es sind 4 Voligeschosse und eine maximale Gebaudehshe von 14 m zu-
lassig. Ein zusatzliches Dach- oder Attikageschoss ist nicht gestattet.

2 Die maximale Dachneigung betragt 5%.

§8

Anstelle der zonengemassen Ausnitzungsziffer wird die zulassige Brutto-
geschossflache fir jedes Baufeld festgelegt:

Baufeld 1: 9'750 m?
Baufeld 2: 3'820 m?
Baufeld 3: 5750 m?
Baufeld 4: 5'060 m?
Baufeld 5: 5'740 m?
Baufeld 6: 5'320 m?
Baufeld 7: 4'600 m?
Baufeld 8: 4200 m?
§9

An den Zwangsbaulinien gelten gegentber den Griinflachen keine Grenz-
abstadnde. Innerhalb der Baufelder kénnen die Grenz- und Gebaudeab-
stdnde sowie die maximalen Gebaudeiangen und Gebaudetiefen unter Be-
ricksichtigung der hohen Anforderungen an die Siedlungsqualitat
von der Regelbauweise abweichen.
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§ 10
1 Bezlglich der Anzahl Abstellpiatze gelten die stadtischen Vorschriften.

2 Der Stadtrat kann Eigentimerinnen und Eigentimer von der Realisierung
teilweise befreien, falls in einem alternativen, tragfahigen und verpflichten-
en Mobilitdtskonzept nachgewiesen wird, dass die Abstellplatze nicht beno-
nétigt werden. Eine zukinftige Realisierbarkeit auf dem Grundstiick muss
jedoch rechtlich, technisch und finanziell sichergestellt sein.

§ 11

Uber die Mittelachse (Verlangerung der Kirchbergstrasse) erfoigt die ver-
kehrsmassige Anbindung des Areals an das bestehende Quartier und Uber
den Anschluss Widler an die Bibersteinerstrasse. Die Erschliessung der
Baufelder fur Motorfahrzeuge erfolgt mit Ausnahme von Baufeld 1 aus-
schliesslich Uber diese Mittelachse.

§ 12

Die Grunfelder mussen fur Fussgéngerinnen und Fussganger sowie Rad-
fahrende in der im Situationsplan bezeichneten Richtung durchgangig sein.
Die definitive Lage dieser Verbindungen wird mit dem Bauprojekt bestimmt.

§13

Die Gestaltung der im Situationsplan ausgeschiedenen Griinfelder richtet
sich nach dem ,Griinraumkonzept Scheibenschachen®.

§14

Larmempfindliche Raume, die dem Wohnen dienen und innerhalb der im
Situationsplan bezeichneten, larmbelasteten Flachen liegen, missen mit
mindestens einem Fenster eine der folgenden Bedingungen erflllen:

a) Orientierung auf die larmabgewandte Seite;

b) Reduktion des Larmpegels am offenen Fenster durch bauliche Mass-
nahmen, welche eine Reduktion gegentiber dem ungehindert auftref-
fenden Larm um mindestens 5 dB bewirken.

§ 15

Die Etappierung der Baufelder ist frei. Jedes Baufeld muss als ganzes ge-
plant und realisiert werden.

§ 16

1 Der Gestaltungsplan tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat
in Kraft.

2 Die Anderung oder Aufhebung bedarf des gleichen Verfahrens wie der Er-
lass.



