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Sondage während Bau!
Ev. ausserbetrieb.
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VV31 --> VV31.1
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Sämtliche seitliche Anschlüsse
an Stadtbach prüfen. und ggf.
Aufheben

Schaden in Leitung ist zu
sanieren

Blindleitung aufheben

Sämtliche seitliche Anschlüsse
an Stadtbach prüfen. und ggf.
Aufheben
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Umbau Überlauf Ast Ziegel:
Realisierung vor dem Projekt
Vordere Vorstadt
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D = 384.51
S = 383.51

Vorstudien Ausgeführtes WerkAusführungsprojektAuflageprojekt

Vordere VorstadtSTRASSE

Stadtbauamt
Sektion Tiefbau

G:\2_Projektdaten2\1080_1099\1081.1\09_Pläne\03_Auflageprojekt\1081.1_1x_Sit_200_LV95.2d

OBJEKT Neugestaltung Vordere Vorstadt

PLAN Koordinationsplan

BEREICH

PROJEKTVERFASSER (PLANERGEMEINSCHAFT) PLAN NR. FORMAT

FLÄCHE

NAME
rm

DATUM

GEPRÜFT

ÄNDERUNGEN

GEZEICHNET
PROJEKT

A
B
C

INDEX

4-1081.1/ 11A

05.01.2016

1050 x 394 mm

0.41 m2

Vorprojekt

GEMEINDE Aarau IO

Schmutz- und Meteorwasser, 1:200

rm

Legende :

Best. Gewässer

Best. Strassen

Best. Gebäuden

Best. Kanalisation

Projekt Schmutzwasser

Projekt Meteorwasser

Best. Bachleitung

Abbrechen best. Kan.

mh/ss 30.10.2018

Architekten, AarauPfiffner.Fischer

ss 30.05.2018

1:25'000


