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1. Aufgaben des Winterdienstes

Die Aufgabe des Winterdienstes ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der
Befahrbarkeit der Verkehrsanlagen und Gehwegen bei winterlichen Verhéltnissen, unter
Beriicksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Die 6ffentlichen Parkpladtze sind in den Winter-
dienst miteinzubeziehen. Dabei soll die Belastung der Umwelt so gering wie moglich ge-
halten werden. Das Motto ist "so wenig Auftaumittel wie moglich, so viel Auftaumittel wie
notig". Der Winterdienst auf privaten Strassen, Wegen und Platzen hat durch die Eigenti-
mer zu erfolgen. Der Winterdienst kann je nach Kapazitatsmoéglichkeiten an die Stadt be-
auftragt werden.

In der Schweiz ist eine 24-stlindige Betriebsbereitschaft nur auf dem Nationalstrassennetz
gesetzlich vorgeschrieben.

2. Gesetzliche Grundlagen

Der Winterdienst auf privaten Strassen, Wegen und Pldtzen hat durch die Eigentiimer zu
erfolgen. Der Winterdienst kann je nach Kapazitaitsmoglichkeiten an die Stadt beauftragt
werden. Es sind folgende gesetzliche Grundlagen einschlagig:

e Art. 58 des Schweizerischen Obligationenrechts vom 30. Marz 1911 (OR; SR 220)

e Das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01)

e Art. 6 des Bundesgesetzes Uber den Schutz der Gewdsser vom 24. Januar 1991 (Gewads-
serschutzgesetz, GSchG; SR 814.01)

e Die Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders
gefahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstianden vom 18. Mai 2005 (Chemika-
lien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV; SR 814.81), insbesondere Anhang 2.7

e Das Bundesgesetz liber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. Marz
1964 (Arbeitsgesetz, ArG; SR 822.11), insbesondere die Gesundheitsbestimmungen
(Art. 3ai.V.m. Art. 6, 35 und 36¢ ArG) und Art. 4 der Verordnung uber die Arbeits- und
Ruhezeit der berufsmassigen Motorfahrzeugfiihrer und -flihrerinnen vom 19. Juni 1995
(Chauffeurverordnung, ARV 1; SR 822.221)

2.1 Normen

Die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) bilden die Grundlage

dieses Konzeptes.

SN 640 756 a Dringlichkeitsstufen, Winterdienststandard, Routenplan, Routenverzeichnis
und Einsatzplan.
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Routenplane und Standard

Standard A:  Schwarzrdumung

Standard B:  Schneeglatte auf der Fahrbahn vermeiden und langerfristig auch unter Aus-
nitzung der klimatischen Bedingungen eine Schwarzraumung anstreben

Standard C:  Weissrdumung: Ohne Einsatz von Auftaumitteln die Fahrbahn stets offenhal-
ten

Standard D:  kein Winterdienst

Die Routenpldne basieren auf Dringlichkeitsstufen, wobei folgender Zeitbedarf zu beriick-
sichtigen ist:

Dringlichkeitsstufen fiir Schneeraumung
Die Schneerdumung ist - ab Ausriicken Werkhof - innerhalb folgender Zeit anzustreben:

Dringlichkeitsstufe 1: in den ersten drei Stunden
Dringlichkeitsstufe 2: in den weiteren vier Stunden
Dringlichkeitsstufe 3: in den nachsten sechs Stunden

Dringlichkeitsstufe 4: kein Winterdienst (Standard D)
Der Personal-, Gerdte- und Fahrzeugbedarf richtet sich nach den Dringlichkeitsstufen.

Dringlichkeitsstufen fir Winterglatte
Die Bekdmpfung der Wintergldtte ist - ab Ausriicken Werkhof - innerhalb folgender Zeit
anzustreben:

Dringlichkeitsstufe 1: zwei Stunden
Dringlichkeitsstufe 2: in den weiteren 3 Stunden
Dringlichkeitsstufe 3: in den weiteren 3 Stunden

Die Routenpldne sind die im Normalfall gliltigen Einsatzbefehle fiir Chauffeure und Chauf-
feusen.

3. Zustandigkeiten

3.1 Generelle Zustdandigkeit

Fir den reibungslosen Winterdienst in der Stadt Aarau ist die Leitung des Werkhofs zu-
standig. Sie trifft die notwendigen Anordnungen und Entscheide. Die Vertretung liegt beim
stellvertretenden Leiter.

3.1.1 Kantonsstrassen
Fir die Kantonsstrassen zustdndig ist: Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Um-
welt, Abteilung Bau, Unterhalt Kreis |, Aarauerstrasse 55, 5600 Lenzburg.

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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4. Definition und Begriffe

4.1 Verwendung im offentlichen Winterdienst

Soweit zweckmadssig, sind schneebedeckte Strassen mechanisch zu raumen, bevor Auf-
taumittel eingesetzt werden.

Auftaumittel dirfen im offentlichen Winterdienst:

a) nur verwendet werden, wenn bei der maschinellen Streuung Gerdte eingesetzt werden,
welche die zu behandelnden Flachen mit einer gleich bleibenden Menge pro Flachenein-
heit bestreuen;

b) nicht bearbeitbare Flachen und Treppen etc. werden von Schnee befreit und von Hand
abgestreut;

¢) nur bei kritischen Wetterlagen und an exponierten Stellen vorbeugend verwendet wer-
den.

4.2 Begriffe

Schwarzraumung Bei der Schwarzraumung werden Schneerdaummaschinen, -gerdte
und auftauende Mittel fiir die Bekampfung der Winterglatte und
zur Erreichung einer schnee- und eisfreien Fahrbahn eingesetzt.

Weissraumung Die Verkehrsflachen werden mit Pfliigen, Schleudern, Frasen oder
Spezialmaschinen gerdumt, wobei auf der Fahrbahn eine festge-
fahrene Schneedecke angestrebt wird. Bei Glattebildung kénnen
zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit abstumpfende Mittel
gestreut oder mit Streumittel behandelt werden.

Reduzierter Winter- Beim reduzierten Winterdienst handelt es sich um eine verringerte

dienst Dienstleistung des Strassenunterhalts (z.B. ohne Auftaumittel,
Winterdienst nur tagstber).

4.3 Arten und Auftreten Winterglatte

Winterliche Glattearten werden je nach der Entstehung wie folgt unterschieden:

Glatteis entsteht, wenn Niederschlage auf eine unterkiihlte, trockene Verkehrsfla-
che fallen und diese mit einer glatten Eisschicht (iberziehen.

Eisregen entsteht, wenn unterkihlte Niederschldge auf die unterkiihlte Verkehrs-
flache fallen und dort schlagartig gefrieren.

Eisgldtte entsteht, wenn eine feuchte Verkehrsoberflache allmahlich gefriert (Pfit-
zen vorangegangener Niederschldage, Schmelzwasser, geschmolzener
Schnee usw.), weil die Abkiihlung unter 0°C absinkt.

Reifgldtte entsteht, wenn warme, feuchte Luft tiber eine trockene, unterkuhlte Ver-

kehrsflache streicht, so dass sich die Feuchtigkeit in Reife umwandelt.

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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entsteht, wenn eine Schneeschicht durch den Verkehr (bei Temperaturen
0°C) zusammengepresst wird. Je nach Verkehrsbelastung kann dies nach
Beginn des Schneefalles bei einer diinnen Schneedecke oder nach der
Schneeraumung, wenn Schneereste zurlickbleiben, eintreten.

4.4 Raumtechnik

Pfliigen

Mit dem Pfligen wird der Schnee von der zu rdumenden Flache abgehoben
und zur Seite geschoben oder geworfen.

Die seitliche Schneeablagerung hangt von der Pflugform, der Raumge-
schwindigkeit und der Schneebeschaffenheit ab. Bei der Wahl der Pflug-
breite sind die zu radumenden Flachen, die Durchfahrtsarbeiten und die
Anlageverhdltnisse (z.B. Kurven) zu beriicksichtigen. Die Raumbreite des
Pfluges muss grosser sein als die Breite des Traktionsmittels. Zusatzlich
am Pflug angebrachte Schneeleitschirme verringern bei hoherer Raumge-
schwindigkeit die Schneestaubbildung.

Bei einseitigem Strassenquergefille sollte die Riumung, wenn maglich
gegen den tieferliegenden Fahrbahnrand erfolgen. Damit wird verhindert,
dass Uber die Strasse fliessendes Schmelzwasser bei sinkender Tempera-
tur zu Vereisungen fihrt.

Durch vorbeugendes Streuen (bei kritischen Wetterlagen) von Auftaumit-
teln kann ein Festkleben des Schnees auf der Fahrbahn verhindert wer-
den. Das Streuen von Auftaumitteln ist in einer separaten Norm SN 640
772 behandelt. Um das Kreuzen von Fahrzeugen zu erleichtern, sollten
moglichst rasch zwei Fahrspuren geraumt werden.

Ausnahmen sind Strassen mit besonderer Verkehrsfiihrung (z.B. Ein-
bahnstrassen). Beim Pflligen der Fahrbahn ist auf die spatere Rdumung
der Gehwege und die seitlichen Anlagen Ricksicht zu nehmen.

Schneeabfuhren Nur in Ausnahmefillen werden Schneehaufen und Schneewille, die Sicht

Handraumung

oder den Wasserabfluss (Glatteisbildung) behindern bzw. ein weiteres
Pfligen verunmaglichen, entfernt.

Auf Treppenanlagen, schmalen Wegen, Fussgdangerstegen, bei Haltestel-
len offentlichem Verkehrsmittel und bei Zugangen wird in der Regel ma-
nuell gerdumt und notwendiges Auftaumittel eingesetzt.

5. Vorgaben fiir den Winterdienst

5.1 Routenplane

In den Routenplanen sind vordefinierte Routenzuweisungen fiir Fahrzeug und Fahrzeug-
flhrer festgehalten.

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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5.2 Winterdienst-Standards

Die Standards gemass der VSS-Norm 640 756a sind wie folgt definiert:

Standard Definition

A Schwarzraumung

B Schneeglatte auf der Fahrbahn vermeiden und langerfristig auch unter
Ausnitzung der klimatischen Bedingungen eine Schwarzraumung an-
streben.

C Weissraumung (= reduzierter Winterdienst). Fahrbahnen und Gehwege
sind ohne den Einsatz von Auftaumitteln stets offen zu halten (Streu-
salzeinsatz nur bei Eisregen oder schwerer Eisglatte). Auf Strassen mit
Standard C definiert die VSS-Norm fiir einen Einsatz eine minimale
Schneehdhe von 5 cm.

D Kein Winterdienst.

5.3 Dringlichkeitsstufen

Fiur die Schneeraumung und die Bekampfung der Winterglatte werden den Strassen (je-
weils einschliesslich der dazugehoérenden Trottoirs) entsprechend ihrer Verkehrsbedeu-
tung folgende Dringlichkeitsstufen zugeteilt

Stufe

Strassentyp

Schnee |Eis

1

uvTh WN —

6.

Strassen mit 6ffentlichem Verkehrsmittel 3 h* 2 h*
Kantons- und Hauptstrassen

Strassen mit starkem Gefalle

Zufahrten Bahnhof, Spital, Busbahnhof, Feuerwehr
Bahnhofplatz-/Fusswege inkl. Treppen und Ram-
pen

Velowege (Haupteinfallsrouten)

Sammel- und Quartierstrassen sowie alle Gibrigen
Strassen und Verkehrsflachen, die Gefalle aufweisen
und im Winter unterhalten werden missen
Bushaltestellen und Uberginge

Velowege

+4h* [+3h*

3

Quartierstrassen, Verkehrsflachen- und o6ffentliche
Parkplatze, die im Winter unterhalten werden miissen

+ 6 h* + 3 h*

4

Stichstrassen, untergeordnete Quartiererschiessungen
ohne Gefille D D

Standard |Standard

* nach Aufgebot

Zwischen 22.00 Uhr und 04.00 Uhr erfolgt grundsatzlich kein Winterdienst. Bei starkanhal-

tenden Niederschldagen kann der Winterdienst weitergefiihrt werden. Entscheid der Ein-
satzleitung.

5.4 Ausserordentliche Ereignisse

Bei ausserordentlichen Wetterereignissen, wie beispielsweise Schneesturm oder langanhal-
tenden sehr starken Schneefillen, kann die verantwortliche Einsatzleitung ergdnzende An-

ordnungen zum Winterdienst treffen. Insbesondere zur Gewahrleistung der zeitnahen Be-
wirtschaftung der priorisierten Hauptverkehrsstrassen fiir den 6ffentlichen Verkehr kann

sie beispielsweise anordnen, je Routenplan bei zwei parallel gefiihrten Fussgangerverbin-
dungen, einen Gehweg auf einer Strassenseite zeitlich verzégert zu bewirtschaften.

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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6. Winterdienstbetrieb

6.1 Zustandigkeit

Die vom Werkhof bezeichnete oder beauftragte Stelle ist verantwortlich fiir den Winter-
dienst. Im Einsatzplan wird die jeweils fiir eine Periode diensthabende Person namentlich
benannt.

6.2 Vorbereitungsarbeiten

6.2.1 Streumittel sicherstellen
e Lager aufgefillt.

6.2.2 Winterdienstfahrzeug mit Schneepflug

e Winterrader mit Spikes und Schneepflug montieren, einsatzbereit machen und kontrol-
lieren

e Orangeblinker und Steuerpult fur Salzstreuer montieren.

6.2.3 Salzstreuer
e Salzstreuer bereitstellen, Streubild und Streumenge kontrollieren und mit Salz befiillen.

6.2.4 Schneepfihle setzen
e Wo Strassen bei Schneefall nicht zu erkennen sind, werden rote Pfiahle gesetzt.

6.2.5 Baustellen

e Offene Baugruben / Leitungsbauten in Strassen- und Fussgangerbereichen miissen mit
versenkten Stahlplatten versehen werden (zustandig Stadtbauamt, Baubewilligungen /
Tiefbau).

6.2.6 Nachfithren der Dokumentationen
¢ Die Einsatzplanung fir den Winterdienst erstellen.
e Bei Bedarf das Strassenverzeichnis und die Merkblatter aktualisieren.

6.3 Winterdienstbereitschaft (Pikettdienst)

Die Winterdienstbereitschaft gilt vom 15. November bis 31. Marz.

6.4 Winterdiensteinsatz
6.4.1 Voraussetzungen

Als Voraussetzung fiir den Winterdiensteinsatz gelten:

a) Eintreten gefdhrlicher Verhaltnisse auf Grund der Wettervorhersage von Meteo Schweiz,
MeteoGroup, Glatteismeldeanlage, eigener Beobachtungen und Erfahrungen, Meldun-
gen von anderen Dienststellen wie Polizei und Busbetriebe, Feststellungen an Messge-
raten usw. der Stadt Aarau.

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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b) Bildung von Winterglatte infolge:

Kalteeinbriichen bei nassen Strassen und besonders auf unterkiihlten Briicken
Niederschlag (Regen, Nebel, Raureif, Eisregen, Schneefall) bei Frosttemperaturen
e  Gefrieren, festfahren oder festtreten von Schnee

e Regen auf gefrorenem, festgetretenem Schnee

¢) Neuschnee: Beginnender Schneefall

d) Tauwetter: Gewdhrleistung des Wasserabflusses (Strasseneinlaufschachte freilegen).

6.4.2 Zustandskontrollen

Die Schnee- und Glatteisbekdmpfung basiert nebst dem unter Punkt 6.4.1 erwdahnten Vo-
raussetzungen auch auf visuellen Kontrollen vor Ort. Dies vor allem an Stellen, auf denen
erfahrungsgemass die besten und aussagekraftigsten Parameter zu finden sind.

6.4.3 Aufgebot und Ausriicken

Die Leitung Werkhof hat wiahrend der normalen Arbeitszeit die Einsatzbefugnis. Wahrend
deren Abwesenheit hat ihr Stellvertreter die Einsatzbefugnis. Ausserhalb der normalen Ar-
beitszeit hat der Einsatzleiter die Einsatzbefugnis. Der Einsatz der Schnee- und Glatt-eisbe-
kdampfung wird durch den Einsatzleiter zwischen 03.00 und 04.00 Uhr oder Situativ je
nach Wetterlage morgens bestimmt. Das Ausriicken des Einsatzdienstes erfolgt spdtestens
1 Stunde nach dem Aufgebot.

6.4.4 Personal und Einsatzmittel

Der Personal-, Fahrzeug- und Gerdtebestand ist so zu wahlen, dass der erste Durchgang
der Schneerdumung in der Regel innerhalb von 3 bis 9 Stunden nach dem Ausriicken ab-
geschlossen ist.

6.4.5 Raumungstechnik Pfaden

Bei einseitigem Quergefille soll die Raumung gegen den tiefer liegenden Fahrbahnrand
erfolgen, damit verhindert wird, dass Schmelzwasser lGber die Strasse fliesst (Vereisungs-
gefahr!).

Beim Pfaden der Fahrbahnen muss auf die Raumung der Trottoirs / Velowege Riicksicht
genommen werden. Die Fahrgeschwindigkeit der Schneepfliige ist so zu wahlen, dass der
Schnee nicht auf die Trottoirs und bei Uberfiihrungen nicht auf die darunterliegenden An-
lagen geworfen wird.

Bei Kreuzungen, Einmiindungen, Anschlussbauwerken, usw. muss die ganze Strassenfla-
che von Schnee gerdaumt werden, um gute Sichtverhaltnisse und damit die Verkehrssicher-
heit zu gewahrleisten. Schneeablagerungen bei Gleisquerungen sind durch richtige Pflug-
stellung zu vermeiden (Stadt Aarau Winterdienstkonzept Seite 6).

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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7. Privatgrundstiicke

7.1 Schneeraumung

Grundsatzlich werden private Strassen und Grundstiicke durch die Gemeinde nicht gepfa-
det (vorbehalten bleiben rechtlich vereinbarte, im Grundbuch eingetragene Dienstbarkei-
ten). Gesuche um Schneeraumung auf privaten Strassen sind schriftlich an den Werkhof zu
richten. Abgelehnt werden solche Gesuche, wenn sicherheitsrelevante Faktoren dagegen-
sprechen. Auch schlecht unterhaltene Privatstrassen werden ausgeschlossen, wenn die Ge-
fahr besteht, dass das Bauwerk durch Pfaddienstarbeiten beschadigt werden kann (Belag
und Randabschliisse). Die Stadt Aarau haftet nur fiir Schaden, welche durch eigenes Ver-
schulden entstanden sind.

Die aus der Schneerdaumung entstehenden Kosten werden verrechnet.

7.2 Schnee von Privatgrund

Wenn Schnee oder Eis von Privatgrundstiicken (Vorpldtzen, Einfahrten, Hofen, usw.) wider-
rechtlich auf 6ffentlichem Grund abgelagert wird und dadurch zusatzlich Raumungsarbei-
ten notwendig werden, ist im Wiederholungsfall den betreffenden Grundeigentiimern nach
vorheriger Ankiindigung der Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

Durch Raumungsarbeiten entstandene Schneemaden sind von den betroffenen Grundei-
gentiimern selber und auf eigene Kosten zu entfernen.

8. Pflichten der Grundeigentiimer

8.1 Zuriickschneiden von Strauchern und Baumen, Avis an Eigentiimer

Gemass §§ 109-112 des kantonalen Gesetzes liber Raumentwicklung und Bauwesen
(Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 sowie §18 des stadtischen Polizeireglements
(PolR) vom 14. Juni 2010 sind Anstosser zum Riickschnitt verpflichtet. Bei Fahrbahnan-
stoss sind Baume und Straucher in der Regel auf eine lichte Hohe von 4.50 m und bei
Rad- und Gehwegen auf 2.5 m aufzuasten und auf die Grenze zuriickzuschneiden.
Beleuchtungsanlagen, Verkehrssignale und Hausnummern dirfen nicht verdeckt werden;
sie missen jederzeit sicht- bzw. lesbar sein. In Sichtzonen muss ein sichtfreier Raum
zwischen einer Hohe von 80 cm und 3 m gewahrleistet sein (§ 42 Abs. 2 der kantonalen
Bauverordnung [BauV] vom 25. Mai 2011).

Die Stadtpolizei hat Grundeigentiimer, welche diese Bestimmungen missachten, miind-
lich oder mit Merkzettel zum Straucher- oder Baumschnitt aufzufordern. Falls dieser Auf-
forderung innert Frist nicht stattgegeben wird, sind die Schneidearbeiten durch das Per-
sonal des Werkhofes oder einen Gartner gegen Verrechnung auszufiihren.

8.2 Parkierte Fahrzeuge
8.2.1 Offentlicher Grund und Boden

Wird die Durchfahrt der Schneerdumungsfahrzeuge durch abgestellte Fahrzeuge er-
schwert oder verhindert, erfolgt die Raumung der Strasse im Rahmen des Moglichen.

Aktenzeichen: 70.01.021.2/1/1/1
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8.2.2 Privater Grund und Boden

Werden Privatstrassen oder Zufahrten mit abgestellten Fahrzeugen verstellt, wird der Win-
terdienst nicht ausgefihrt.

9. Administratives

9.1 Rapportwesen

Der Einsatzleiter ist verantwortlich, dass die notwendigen Rapporte ausgefiillt und weiter-
geleitet werden. Der Rapport muss so ausgestaltet sein, dass bei Riickfragen (vor allem
durch Versicherungen) auch einige Monate nach dem Winterdiensteinsatz belegbar ist, ob
und wie eine Strasse zu einer bestimmten Zeit bedient worden ist.

Der Rapport enthdlt mindestens:

e Datum, Aufgebotszeit, Beginn des Einsatzes, Ende des Einsatzes, Einsatzdauer
e Art des Einsatzes: Salzeinsatz, Pfadeinsatz, Handarbeit

e Benutztes Fahrzeug

e Salzverbrauch

e Besondere Vorkommnisse

Aufbewahrung im Archiv wahrend 5 Jahren

9.2 Unfallverhiitung

Bei allen dienstlichen Verrichtungen haben die Mitarbeitenden die Unfallverhiitungsvor-
schriften zu beachten. Sie miissen fiir ihren eigenen Schutz vor dem Strassenverkehr ach-
ten und Warnkleidung gemadss SN 640 710c (Warnkleider im Strassenbereich) tragen. Bei
Raum- und Streuarbeiten sind ausser der vorschriftsgemadssen Fahrzeugbeleuchtung bei
Tag und Nacht die vorgeschriebenen orangen Gefahrenlichter gemass der Verordnung
Uber Bau und Ausriistung der Strassenfahrzeuge (BAV) in Funktion zu setzen.

9.3 Unfall- und Schadenmeldung, Meldepflicht

Ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an einem Unfall oder Schadenfall beteiligt, so ist
die Leitung Werkhof oder dessen Stellvertretung sofort zu benachrichtigen. Handelt es
sich um schwerere Falle (Koérperverletzungen und Toétung von Personen), so muss die Poli-
zei beigezogen werden. Gleichzeitig sind die Namen und Adressen allfédlliger Zeugen und
Zeuginnen des Ereignisses schriftlich festzuhalten. Alle Angaben liber den Unfallhergang
haben wahrheitsgetreu und genau zu erfolgen.

Ereignisse wie Unfille, Schaden oder Unregelmassigkeiten von Bedeutung sind von den
Mitarbeitenden der Leitung Werkhof oder deren Stellvertretung sofort zu melden, um sie
zu besprechen oder (wenn nétig) auf dem Dienstweg weiterzuleiten (Stadt Aarau Winter-
dienstkonzept, Pos. 9.1).
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10. Uberpriifung, Genehmigung und Inkraftsetzung

Das Winterdienstkonzept wird jahrlich anlasslich der Winterdienstnachbesprechung lber-
prift. Allfallige Anpassungen werden dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet.
Vom Stadtrat genehmigt anldsslich seiner Sitzung vom 14. Oktober 2019.

Der einfacheren Lesbarkeit halber wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche
Form verwendet. Der Text richtet sich aber selbstverstandlich an beide Geschlechter.

Das Konzept tritt am 1. November 2019 in Kraft.

Das Konzept wurde im September 2024 lberarbeitet.

Stadtrat Aarau
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